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ANALIZA

mocy emisji mikrofal, emitowanych przez anteny rozsiewcze stacji bazowej telefonii
komédrkowej i mobilnego INTERNETU sieci operatora P4 Sp. z o. o. (PLAY), zlokalizowanej;,
zbudowanej i eksploatowanej samowolnie na Kosciele Najswietszej Marii Panny Krélowej
Polski przy ul. I. Pradzynskiego nr 2, 58-105 Swidnica, dziatka nr 209, obreb 0001 Osiedle
Miodych [1]; [2].

1. Moc emisji anten rozsiewczych stacji bazowej PLAY nr SWI 3013, dopuszczona
do eksploatacji przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

1.1 W zwigzku z WNIOSKIEM STOWARZYSZENIA nr EK-106/21 z dnia 29.11.2021 r. [3], Pre-
zes UKE za pismem nr DC.WSR.0143.19.2021.2 z dnia 08.12.2021r. [4], udostepnit STO-
WARZYSZENIU parametry emisyjne anten, dopuszczone w oparciu o Ustawe teleko-
munikacyjng [22] dla eksploatacji stacji bazowej sieci PLAY nr SWI 3013. )

1.2 Ustalona przez Prezesa UKE moc emisji anten, zostata podana w jednostkach [dBW], zro-
zumiatych tylko dla specjalistéw z zakresu radiokomunikacji. W zwigzku z tym, positkujac
sig techniczng wyktadnig biegtego sadowego z zakresu radiokomunikacji [10], STOWA-
RZYSZENIE przeliczyto powyzszg moc emisji w [dBW] na moc w watach [W]. Wartosci
bazowe UKE i wyniki przeliczen na moc w watach, zostaly zestawione w Tabeli 1.

Tabela 1

System radioko- | Wys. $rod. Moc emisji N Max. pochyle-
Lp | komunikacyjny anteny | Azymut [ ERP | Wg obliczen | Nie osiwiazki | UWAGI

i czestotliwosE. npt. wg UKE [10] gtéwnej/tilt.

[MHz] [m] [] [dBW] [W] [] 5

1 2 3 4 5 6 7 8
1. GSM 1800 40 80° 30,8 1202 00
2. GSM 1800 40 190° 30,8 1202 0°
3 GSM 1800 40 320° 30,8 1202 o°
4, GSM 900 40 80° 28,8 759 0°
5. GSM 900 40 190° 28,8 759 o°
6. GSM 900 40 320° 28,8 759 0°
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c. d. Tabeli 1

Lp [MHz] [m] [°] [dBW] [W] [*] -
1 2 3 4 5 6 7 8
7. LTE 1800 40 80° | 308 1202 00

8 LTE 1800 40 190° | 30,8 1202 0°

9 LTE 1800 40 320° | 30,8 1202 00

10.|  LTE 2100 40 807 i 315 1413 0°

11|  LTE 2100 40 190° [ 315 1413 0°

12.|  LTE2100 40 3207 | 315 1413 0°

13.|  LTE 2600 20 80° | 318 1514 00

14.|  LTE 2600 40 190° | 318 1514 0°

15.|  LTE 2600 40 3207 [ 318 1514 0°

16. LTE 800 40 80° | 315 1413 0°

17, LTE 800 40 190° | 315 1413 0°

18. LTE 800 40 320° | 315 1413 0°

19.  UMTS 2100 40 80° | 315 1413 0°

20.|  UMTS 2100 40 190° [ 315 1413 0°

21.|  UMTS 2100 40 320° | 315 1413 0°

22.|  UMTS 900 40 80° | 288 759 0°

23.|  UMTS 900 40 190° | 2838 759 00

24.|  UMTS 900 40 320° | 288 759 0°

3 Razem > | 29025 [W] | Dol ey

Przyktadowe obliczenia mocy Ngre dla ERP = 30,8 [4sw; podanej pod L.p. 1 Tabeli 1.
EIRP[dBm] = 30,8 raswy + 30 [dB] = = 60,8 [dBm]
Majac moc emisji w jednostkach [dBm], obliczamy moc emisji w [W] z radlotechnlcznego

algortytmu:
Nere = 10 (6%8/19/1000 = 1202 [W] - vide dowdd [10].

1.3 Zestawienie skumulowanej mocy emisji na azymutach 80°; 190° i 320°.

Dla sprawdzenia zgodnosci mocy emisji zadeklarowanych przez operatora PLAY w ZGLO-
SZENIU INSTALACII [6] na azymutach 80°; 190° i 320°, zestawione zostang w Tabeli 2
na str. 3 - skumulowane wielkosci mocy emisji na tychze azymutach

wg dopuszczenia UKE [4].
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- Tabela 2
Moc emisji Nezrp , emitowana na azymutach: !
Lp 80° 190° 320° Lwaol
W] [W] [W] :
1 2 .3 4 5
1. 1202 1202 1202
2. 759 759 759
3. 1202 1202 1202
5., 1514 1514 1514 LTaDell 15
6. 1413 1413 1413
7 1413 1413 1413
8. 759 759 759
9. Moc Moc Moc Dowdd operatora [6] - razaco sprzeczny
skumulowana skumulowana skumulowana z dowodem UKE [4]. Przestepstwo po mysli KK.
10. 9675 9675 9675
Wg ZGEOSZENIA INSTALACII [6], zadeklarowana przez operatora PLAY skumulowana
moc emisji na azymutach 80°; 190° i 320°wnosi 19833 [W], przy dopuszczonej przez
UKE [4] mocy emisji w wysokosci 9675 [W].
Stanowi to obraze przepiséw wg art. 144c.1 i art. 144c.4 Ustawy telekomunikacyjnej -
[22] i podstawe do podjecia Scigania operatora PLAY przez Prokurature po mysli KPK
art. 304 [21], za popetnione przestepstwo z art. 233 § 1; art. 233 § 2 i art. 233 § 6
Kodeksu karnego [19]. ,
2. Moc emisji anten rozsiewczych stacji bazowej sieci PLAY nr SWI 3013, zade-

klarowana przez operatora w ZGLOSZENIU INSTALACII [6]; [14].

2.1 W zwigzku z WNIOSKIEM STOWARZYSZENIA nr EK-83/21 z dnia 04.10.2021r. [5], STA-
ROSTA SWIDNICKI udostepnit STOWARZYSZENIU ZGEOSZENIE INSTALACII, dokonane
przez operatora PLAY, po zakonczeniu w II kw. 2021r. samowolnej lokalizacji i budowy

stacji bazowej nr SWI 3013 [6].

2.2 Dla sprawdzenia zgodnosci mocy emisji dopuszczonych do eksploatacji stacji SWI 3013
przez Prezesa UKE [4] z mocami emisji zadeklarowanymi przez operatora w ZGLOSZE-
NIU INSTALACII [6], zestawione zostang zadeklarowane przez operatora parametry emi-
syjne [6] w Tabeli 3.

Tabela 3
Wys. érod. |- Moc Max. pochyle-
- Czesto- anteny | Azymut S nie osi wigzki UWAGI
o tliwos¢. npt. emisji Nerp gtéwnej/tilt.
[MHz] [m] [W] [°] z
1 2 3 5 6 7
1. | 800:2600 39,9 80° © 19833 0° +5.3° '
o Razaca sprzeczno$¢ z dowo-
2. | 8002600 39,9 190 19833 0° +53° | dem UKE [4].

i T 0 : Przestepstwo PLAY z art. 233
3. | 800:2600 39,9 320 19833 0°+53° |§1: ar 23352 art 233§
4, | Sumaryczna moc emisji anten roz- 59 499 6 Kodeksu karnego [19].

zsiewczych catej stacji nr SWI 3013. [W]
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3. Obliczenia max. mocy emisji anten rozsiewczych stacji bazowej sieci PLAY nr
SWI 3013, gwarantowanej przez ich chinskiego producenta HUWAEI [9].

3.1 Zgodnie z prawami Natury/bioelektroniki, natezenie wyniszczania organizméw zywych

przez modulowane mikrofale w Srodowisku i generowania masowych/epidemicznych
zachorowan i zgondw ludnosci w otoczeniu stacji bazowych telefonii komérkowej i mo-
bilnego INTERNETU — zalezg od gestosci mocy mikrofal [13]+[15]. Z kolei gestos¢ mocy
mikrofal w danym punkcie — ro$nie proporcjonalnie [15] do mocy emisji anteny [9].
W zwigzku z powyzszym i ugruntowanym orzecznictwem NSA [11] oraz przepisem wg
art. 3.2 Ustawy OOS — Dz.U.2021.247 [20] — ocena oddziatywania stacji bazowej SWI
3013 na Srodowisko i zdrowie ludnosci powinna uwzglednia¢ maksymalng, skumulowana
moc emisji mikrofal, jakg technicznie mogg wytwarza¢/emitowac¢ anteny [9], zabu-
dowane na danym azymucie.

3.2 Obliczenia maksymalnej mocy mikrofal, emitowanej przez antene HUAWEI nr ASI 4518
R14 v 06 [9] w zakresie pierwszego pasma o czestotliwosci (690-960) [MHz].
3.2.1 Ustalenie Sredniego zysku kierunkowego Gy (dBi) — wg karty katalogowej anteny [9].
G1= (13,8 + 14,2 + 14,4 + 14,5)/4 = 56,9/4 =14,225 [dBi]
3.2.2 Ustalenie w jednostkach [dBm] max. mocy doprowadzonej do anteny wg [9].

Zgodnie z kartg katalogowg [9], maksymalna moc doprowadzona do anteny dla emisji
mikrofal w pasmie o czestotliwosci (690-960) [MHz] — wynosi Pa = 500 [W].

Moc tg przeliczamy z jednostek [W] na jednostki [dBm], wg ponizszego algorytmu:

P, [dBm]=10 * Ig Pa[mW] = 10 * Ig (500*1000) = 10*Ig 500 000 [mW] = 57 [dBm].

3.2.3 Majac wartosci zysku kierunkowego G; w jednostkach [dBi] oraz doprowadzong do an-
teny moc Pa w jednostkach [dBm], max. moc emisji 1 anteny w pasmie (690:960) [
MHz], obliczamy z powszechnie znanego w radiotechnice algorytmu:

Po wstawieniu danych otrzymujemy:

Ni(max,) errp = {10G7+14225)/10v/1000 [W] = {10(7'1225)}/ 1000 = 13 258 [W]

3.3 Obliczenia maksymalnej mocy mikrofal, emitowanej przez antene HUAWEI nr ASI 4518
R14 v 06 [9] w zakresie drugiego pasma o czestotliwosci (1695+2690) [MHz].
~ 3.3.1 Ustalenie Sredniego zysku kierunkowego Gz (dBi) — wg karty katalogowej anteny [9].
Gz2= (16,7 + 16,9 + 17,8)/3 = 51,4/3 =17,13 [dBi]
3.3.2 Ustalenie w jednostkach [dBm] max. mocy doprowadzonej do anteny wg [9].

Zgodnie z kartg katalogowa [9], maksymalna moc doprowadzona do anteny dla emisji
mikrofal w pasmie o czestotliwosci (1695-2690) [MHz] — wynosi Pa = 250 [W].

Moc tg przeliczamy z jednostek [W] na jednostki [dBm], wg ponizszego algorytmu:

Pa [dBm]=10 * Ig P, [mW] = 10 * Ig (250*1000) = 10*Ig 250 000 [mW] = 54 [dBm].
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3.3.3 Majac wartosci zysku kierunkowego w jednostkach [dBi] oraz doprowadzong do anteny

S

3%5

4.2

moc w jednostkach [dBm], max. moc emisji 1 anteny w pasmie (1695-2690) [MHz],
obliczamy z powszechnie znanego w radiotechnice algorytmu :

Po wstawieniu danych, otrzymujemy:

Nao(max,) erre = {10©417:13)/10v,1000 [W] = {107113)}/1000 = 12 972 [W]

Maksymalna moc emisji 1 anteny [9] dla catego pasma czestotliyvoéci (690-2690) MHz]
N(max.) e1rP = N1(max.) e1rp + N2(max.) erp = 13 258 [W] + 12 972 [W] = 26 630 W]

Maksymalna skumulowana moc emisji na kazdym z azymutéw: 80°; 190° i 320° wynosi:
26 630 [W]. W zwigzku z tym i zgodnie z przepisami wg § 2.1 pkt 7 d) oraz § 3.2 pkt
3) Rozporzadzenia R. M. — Dz.U.2019.1839 [18] oraz wyktadnia NSA [11] - stacja

bazowa nr SWI 3013 stanowi obligatoryjnie przedsiewziecie dziatajace

znaczaco szkodliwie na srodowisko i zdrowie. Pr. uprzejmie por. takze art. 3.2
Ustawy 00S — Dz.U.2021.247 [20].

Maksymalna moc emisji anten rozsiewczych catej bazowej nr SWI 3013.

Na azymutach 80°; 190° i 320° stacji bazowej - eksploatowane sg trzy anteny produkcji

chinskiej Firmy HUAWEI [9] (po 1 szt./azymut).

W zwigzku z tym sumaryczna moc mikrofal emitowanych przez 3 anteny wynosi:
Ns(max.) EIRP = 3 X N(max.) eirp = 3 X 26630 [W] = 79 890 [W]

Wg osSwiadczenia operatora PLAY [16] steruje on zdalnie mocg emisji swoich stacji_
bazowych przy pomocy mikrofal radioliniowych. Tym samym moze on bez ograniczen
wykorzystywa¢ maksymalng moc emisji do 79 890 [W], mozliwg technlcznle do gene-
rowania przez stacje nr SWI 3013 [11].

Jednak powyzsze manipulacje PLAY stanowig obraze przepisow wg art. 144c.1; art.
144c.4 Prawa telekomunikacyjnego [22] i Urzedu UKE, skutkujacg podjeciem $cigania
operatora przez Prokurature po mysli przepisu wg art. 304 KPK [21], w zwigzku z po-
petnionym przestepstwem wg art. 233 § 1; art. 233 § 2 i art. 233 § 4 Kodeksu

Karnego [19].

Koncowe whnioski.

Wedtug dowodu UKE [4] i Tabeli 2, skumulowana moc emisji na azymutach 80°; 190° i
320°nie powinna przekracza¢ 9675 [W].

Wg dowodu operatora PLAY [6] skumulowana moc emisji na azymutach 80°; 190° i
320°wynosi 19833 [W]. Stanowi to obraze Prawa telekomunikacyjnego, urzedu UKE
oraz przestepstwo, Scigane po mysli KPK i KK — pkt 1.3

Weditug dowodu UKE [4] i Tabeli 1 kolumna 7, pochylenie/tilt osi gtéwnej wigzki
mikrofal [12], emitowanych przez anteny [9] — wynosi zero stopni.

Wg dowodu operatora PLAY [6] pochylenie/tilt osi gtdwnej wigzki mikrofal [12],
emitowanych przez anteny [9] na azymutach 80°; 190° i 320°- wynosi 0+5,3°.
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b)

d)
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Stanowi to obraze Prawa telekomunikacyjnego, urzedu UKE oraz przestepstwo Scigane
po mysli KPK i KK — pkt 1.3

Zgodnie z nin. ANALIZA punkty 3.1:3.3 i wykladniag NSA [11], maksymalna sku-
mulowana moc emisji mikrofal na kazdym azymucie 80°; 190° i 320°wynosi 26630
[W] i tym samym stacja bazowa nr SW 3013 stanowi przedsiewziecie dziatajgce
znaczaco szkodliwie na Srodowisko i zdrowie ludnosci Osiedla Mitodych - w tym szcze-
gblnie osdb, zamieszkujacych na Plebanii Kosciota Najswietszej Marii Panny Krélowej
Polsk - pod antenami [9] stacji [4]; [15]. ;

W zwigzku z powyzszym i zgodnie z przepisami Ustawy OOS wg Dz.U.2021.247 art.
71.2; art. 72.1 pkt 1) i 3) [20] oraz art. 143 Ustawy telekomunikacyjnej [22], operator
PLAY przed wszczeciem w II kw. 2021r. budowy stacji nr SWI 3013 o parametrach
emisyjnych jak w punktach 3.4:3.5 — powinien uprzednio obowigzkowo uzyskac
nastepujgce DECYZIE administracyjne:

DECYZJE uzgodnien srodowiskowych,
DECYZIE lokalizacyjna,

DECYZIJE o pozwoleniu na budowe,

DECYZJE UKE o pozwoleniu radiowym (UKE).

Wedtug inwentaryzacji przeprowadzonej przez STOWARZYSZENIE i udokumentowanej
w oddzielnym wystgpieniu nr EK-115/21 z dnia 30.12.2021r. skierowanym do PINB —
operator nie posiada do dzi$ zadnej z powyzszych DECYZJI, co implikuje operatywne
wylgczenie przez PINB stacji bazowej nr SWI 3013 z eksploatacji i wszczecie przez
PINB naprawczego postepowania po mysli przepisow Prawa budowlanego wg art. 48.1
w zwigzku z art. 28.1; art. 29.6; art. 32.1 i art. 35.1 Pb. - dla dokonania rozbidrki stacji. .

Petnomocnik Stowarzyszenia Ekologicznego ,0JCZYZNA",
umocowany wg Dz.U.2020.2261 art. 41a.1 — UCHWALA nr U-01/20
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STAROSTWO POWIATU SWIDNICKIEGO
Wydziat Budownictwa

ul. M. Sktodowskiej-Curie nr 7, 58-1050 SWIDNICA

URZAD MIASTA SWIDNICY
Biuro Ochrony Srodomska
ul. A. Krajowej nr 49, 58-100 SWIDNICA

URZAD MIASTA SWIDNICY
Wydziat Planowania i Architektury
ul. A. Krajowej nr 49, 58-100 SWIDNICA

a/a

Powotane dowody

PL.PZGIK.110 z dnia 22.11.2021r. STAROSTWO SWIDNICKIE. _MAPA EWIDENCYINA w '
skali 1:1000 dla dziatki nr 209, obreb 0001 Osiedle Mtodych w Swidnicy — w zataczeniu.

FOTO anten rozsiewczych na stacji bazowej sieci PLAY nr SWI 3013, eksploatowanej na
Kosciele Najswigtszej Marii Panny Krolowej Polski przy ul. I. Pradzynskiego nr 2, 58-105
Swidnica, dziatka nr 209, obreb 0001 Osiedle Mtodych. — w zataczeniu.

Nr EK-106/21 z dnia 29.11.2021r. WNIOSEK STOWARZYSZENIA, skierowany do
Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej, o udostepnienie parametréw emisyjnych,
dopuszczonych dla eksploatacji stacji bazowej sieci PLAY nr SWI 3013 - w

zalaczeniu.

DC.WSR.0143.19.2021.2 z dnia 08.12.2021r. Pismo Prezesa Urzedu Komunikacji Elek-
tronicznej, ktorym udostepniono STOWARZYSZENIU parametry emisyjne, dopuszczone
przez UKE dla eksploatacji stacji bazowej sieci PLAY nr SWI 3013 — w zataczeniu.

Nr EK-83/21 z dnia 04.10.2021r. WNIOSEK ST OWARZYSZENIA, skierowany do STARO-
STY SWIDNICKIEGO, o udostepnienie ZGLOSZENIA INSTALACII wg Dz.U.2010.130.879
zawierajgcego parametry emisyjne, zadeklarowane przez operatora PLAY dla eksploa-
tacji stacji bazowej nr SWI 3013 — w zataczeniu.

ZGLOSZENIE INSTALACII, zawierajgce zadeklarowane przez operatora PLAY parametry
emisyjne dla eksploatacji stacji bazowej nr SWI 3013, zarejestrowane przez STAROSTE
SWIDNICKIEGO dnia 21.05.20121r. pod nr PEM 27/2021 — w zataczeniu.

Nr EK-102/21 z dnia 16.11.2021r. WNIOSEK STOWARZYSZENIA, skierowany do STARO
STY SWIDNICKIEGO, o udostepnienie SPRAWOZDANIA z kontrolnych pomiaréw przez
operatora natezenia/gesto$ci mocy mikrofal, w otoczeniu stacji bazowej sieci PLAY nr .
SWI 3013 — w zataczeniu.
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Nr P4/162/2021 z dnia 17.05.2021r. SPRAWOZDANIE z kontrolnych pomiaréw nateze-
zenia/gestosci mocy mikrofal w otoczeniu stacji bazowej sieci PLAY nr SWI 3013. Autor
A-CONECT ul. Strazacka nr 3/2 58-370 BOGUSZOW - GORCE — w zataczeniu.

ASI 4518 R14 v06. Karta katalogowa anten rozsiewczych, produkcji chinskiej Firmy
HUAWEI, zastosowanych w ilosci 3 szt. na stacji bazowej sieci PLAY nr SWI 3013 — w

zalaczeniu.

Biegty Sadu Okregowego w Kielcach dr inz. Jerzy GREMBA. Naukowa wyktadnia jak
oblicza¢ moc [EIRP] emisji anten telefonii komdrkowej i mobilnego INTERNETU w réz-
nych jednostkach miary. Kielce, dnia 28.05.2015r. — w zataczeniu.

Nr BO.511.4.2021 z dnia 18.03.2021r. Wykiadnia Naczelnego Sadu Administracyjnego
w sprawie kumulacji mocy emisji anten rozsiewczych, zabudowanych na danym azy-
mucie, uwzglednienia max. mocy emisji instalacji oraz max. pochylenia/tilt osi wigzki
gtéwnej mikrofal - przy ocenie oddziatywania stacji bazowej na $rodowisko i zdrowie — w
zalaczeniu.

Naukowa wizualizacja degradacji Srodowiska i zdrowia ludnosci przez wigzke modulowa-
nych mikrofal, emitowanych przez przykltadowa antene rozsiewcza stacji bazowej
telefoniii komorkowej i mobilnego INTERNETU — w zataczeniu.

Ks. Prof. dr hab. Wiodzimierz SEDLAK. TEOLOGIA SWIATEA. CONTINUO - Radom,
1997 — wyciag w zataczeniu.

IGUMED, Stowarzyszenie lekarzy niemieckich. APEL FREIBURSKI, 2002 — w zataczeniu.

W. MAES/BRD. Ekologiczny poradnik budowlany ,STRESS DURCH STROM UND
STRAHLUNG". Neubeuern 2005 - wyciag w zataczeniu.

Znak PINB/5161.7.2020.WG z dnia 02.06.21021r. Pismo operatora PLAY potwier-
dzajgce, ze zwiekszanie mocy emisji na ich stacjach bazowych - nastepuje zdalnie, przy
pomocy mikrofal emitowanych przez anteny radioliniowe — w zataczeniu.

Dz.U.2010.130.879 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne — INTERNET, ISAP SEIM.

Dz.U.2019.1839. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko — INTERNET, ISAP SEIM.

Dz.U.2020.1444. USTAWA z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny — INTERNET, ISAP SEIM.

Dz.U.2021.247. USTAWA z dnia 03.10.2008r.0 udostepnianiu informacji o $rodowis-
ku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na Srodowisko — INTERNET, ISAP SEIM.

Dz.U.2021.534. USTAWA z dnia 06.06.1997r. Kodeks postepowania karnego -
INTERNET, ISAP SEIM.

Dz.U.2021.576. USTAWA z dnia 14.06.1960r. — Prawo telekomunikacyjne — INTERNET,
ISAP SEIM
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Swidnica/PL, data 31.01.2022r.
Jurysdykcje nad stacja bazowa PLAY nr SWI 3013
sprawuje J. E. Biskup Ordynariusz Marek MENDYK.
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1. Koiicem XX wieku, wielkim nakiadem pracy, zdrowia i ofiarnosci PT Parafian pod kie-
runkiem czcigodnego Proboszcza J. E. Ks. Infulata Kazimierza JANDZISZAKA, zbudowano ku czci

Najswietszej Marii Panny Krélowej Polski - Swiatynie jak na powyzszym foto.

2. Wiaéciciel dziatki nr 209 i posadowionej na niej Swiatyni, kierujac sie chciwosécia tatwego
pienigdza, oddat te nieruchomosci w stuzebno$¢ operatora P4 Sp. z o. o. (PLAY), ktéry w II kw.
2021r. zbudowat na nich samowolnie stacje bazowgq telefonii komérkowej i mobilnego INTERNETU

nr SWI 3013 o sumarycznej mocy emisji anten rozsiewaczych Ngrp = 79 890 [W].

3. Mikrofale wnikajac do organizmdéw, wyniszczajq immunologiczna odpornos¢ PT Parafian na
wszelkie choroby, na czele ze zlo$liwymi nowotworami, okaleczaja ich niemowleta oraz degradujg
uzytkowg i rynkowa warto$¢ mieszkan. Ponadto mikrofale degraduja rekreacyjne i ogrodnicze
walory na pobliskich dziatkach owocowo-warzywnych najubozszej ludnosci (mikrofale usmiercaja
pszczoly i wszelkie owady, ktdre zapylaja drzewa i krzewy owocowe, warzywa, kwiaty, itp.) — vide -

DEKALOG (V — IX) oraz art. 2; art. 8; art.68.3; art. 68.4; art. 74.2 Konstytucji RP. 7@



- Fobiczania o EREL . ¢ Kielce, dnia 28.05.2015,
- EIRPgm =_E|RPdBw +30 dB . . |
" Przykiady: | .
T:’:'EIRPaa\'N = 30dBW to EIRPda;n '= SOdBw +30dB = = 60 dBm
. EIRPuw= 26dBW to EIRPan = 26dBW + 30dB = 56 dBm

;_fElRPdgw— 22, SdBW fo. EHRPdBm =22,6dBW + 30dB = 52,5 dBm-

“EIRPw = [10 E!RP@W"’*] 1 1000
Przykiady: : ' . )
EIRPaon = 60 dBm to EIRPw = 10 1000 = 10011 s00- - 1000 W
EIRPaan =56 dBm to EIRPw.= 10" /1000 = 1058 11000 393,11W
EIRPan =65 dBm to EIRPy = 10%" 1000 = 1% 11000 = 3152 28 w -
EIRPga =68 dBm to EIRPw= 10" 11000 = 10° 11000 = 6309,57 w
 EIRPygq =52 dBm to EIRPw 105 /1000 = 10% 11000 = 158,49 W
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