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1. INFORMACJE O ZAWARTO SCI, GEOWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWI AZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania

Prognoze oddziatywania na s$rodowisko w odniesieniu do ,Miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego dla  dwutorowej, nap owietrznej  linii
elektroenergetycznej 400kV Etk — granica RP na tere nie gminy Sejny” wykonano
zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pé6zn. zm.), w ramach
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko tj. procedury okreslonej w Dziale IV
wyzej wymienionej ustawy.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Etk — Granica RP jest jednym z elementow
przedsiewziecia inwestycyjnego ,Polaczenie elektroenergetyczne Polska — Litwa”.
Przedsiewziecie to bedzie wspoffinansowane ze srodkéw unijnych i jest wpisane na liste
projektéw indywidualnych dla programu operacyjnego ,Infrastruktura i srodowisko”. Z
uwagi na petniong funkcje budowa linii jest inwestycjg celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym.

Zakres i stopien szczegotowosci ,prognozy” zostat uzgodniony przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, Wydziat Spraw
Terenowych w Suwatkach pismem z dnia 24.04.2012r. znak: WSTI1.411.1.17.2012.AN.

« Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach pismem z dnia
08.05.2012r. znak: NZ-4159-1//5/12 uzgodnienie Nr 14/NZ/2012.

Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz tereny sasiednie w obszarze, na ktéry mogtyby
skutkowac ustalenia niniejszego ,Planu”.

Projektowana linia 400kV przebiega przez poéinocg czesé gminy Sejny przy granicy z
Republikg Litewska.
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BURBISZKI, GMINA SEJNY

GRANICE OPRACOWANIA PLANU DLA LINII 400kV

TRASA LINII 400kV NA TERENIE GMINY SEJNY

Oom 100m 500m

Ryc. 1. Przebieg linii 400 kV w kierunku Granicy Panstwa z Republikg Litewskg na terenie gminy
Sejny

Szczego6lng uwage zwrdcono na nastepujace zagadnienia:

1) wplyw realizacji ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ha
tereny objete ochrong prawng, w tym na obszary NATURA 2000,

2) zapewnienie trwatosci procesOw przyrodniczych na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,

3) eliminowanie lub ograniczanie zagrozen i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
w tym na zachowanie uktadu ciggéw powigzan przyrodniczych i walory krajobrazowe
obszaru oraz na zdrowie ludzi.

1.2. Cel opracowania prognozy

Celem opracowania ,Prognozy oddziatywania na srodowisko” do ,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Etk — granica RP na terenie gminy Sejny” jest identyfikacjq i
przewidywaniem oddziatywania realizacji tego planu na zdrowie ludzi oraz na srodowisko
biogeograficzne, w tym na obszary chronione — NATURA 2000.

Prognoza zawiera opis $rodowiska oraz przewidywania jego zmian spowodowanych
oddziatywaniem wprowadzanych do niego nowych czynnikéw oraz okresla mozliwosci i
zasady ograniczenia potencjalnych znaczacych oddziatywan na srodowisko zwigzanych z
realizacjg postanowien dokumentu.

1.3. Powiagzania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami
Projektowany dokument ma powigzania z nizej wymienionymi dokumentami i
opracowaniami tj. z:
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» ,Studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego gminy
Bakatarzewo”,
» Opracowaniem ekofizjograficznym  podstawowym do ,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Etk — granica RP na terenie gminy Bakatarzewo”,
» Politykg energetyczng do 2030 r., wskazujacg zwiekszenie zdolnosci przesylowych
sieci elektroenergetycznych oraz zwiekszenie mozliwosci wymiany energii elektryczne;j
z krajami sgsiednimi, rozbudowe krajowego systemu przesytowego umozliwiajacg
zrbwnowazony wzrost gospodarczy kraju, jego poszczegodlnych regionéw oraz
zapewniajacqg niezawodne dostawy energii elektrycznej(w szczegolnosci zamkniecie
pierscienia 400 kV oraz pierscieni wokot gtéwnych miast Polski,
» ,Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Podlaskiego” z 2003r., w
ktorym m.in. zawarto ustalenia i wnioski z planéw rozwoju Polskich Sieci
Energetycznych S.A,,
» Projektem Rozporzadzenia Rady Ministrow (z dnia 31.08.2010 r.) w sprawie programu
zawierajgcego dzialania rzgdowe stuzace realizacji inwestycji celu publicznego w

zakresie rozwoju sieci przesylowych elektroenergetycznych wraz z prognozg

oddziatywania na srodowisko,
» ,Projektem Korytarzy Ekologicznych taczacych Europejskg sie¢ NATURA 2000 w
Polsce” opracowanym przez Zaktad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk w 2005
r,
» ,Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, w ktorym
planuje sie zwiekszenie odpornosci struktur przestrzennych kraju na zagrozenia
energetyczne w wyniku dywersyfikacji zrédet zaopatrzenia w nosniki energii i integracji
systemow przesytowych z krajami sasiednimi, a takze wyréwnywanie dysproporcji w
wyposazeniu w sieci przesytowe energii elektrycznej r6znych regionoéw kraju,
» ,Strategig Rozwoju Kraju na lata 2007 — 2015”, wskazujgcg tworzenie rozwigzan na

rzecz inwestycji i modernizacji majatku wytworczego, przesylowego oraz
dystrybucyjnego w energetyce, rozwijanie systemow przesylowych oraz polaczen
transgranicznych jako czynnik wplywajacy na poprawe bezpieczenstwa

energetycznego kraju oraz zwiekszajgcy mozliwos¢ udziatu kraju w europejskim rynku
energii elektrycznej,

» ,Strategia Wojewodztwa Podlaskiego do 2020 roku”, w ktorej zawarto dziatanie
obejmujace rozwoj systemdow energetycznych m.in. na pograniczu Polska — Litwa,

» ,Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007 —
2013” wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko w ktérej zauwaza sie stabszy
poziom zaopatrzenia energetycznego potnocnej czesci regionu,

> ,Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko” wskazujacym, iz realizacja
celow szczegdbtowych w zakresie energetyki realizowana bedzie w ramach Priorytetu

IX oraz Priorytetu X (wskazujgcych m.in. koniecznosc¢ efektywnej dystrybucji energii
jak rowniez osiggniecie bezpieczenstwa energetycznego i dywersyfikacje zrédet
energii),

» Decyzjg Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzesnia 2006 r.
(wsréd wymienionych w Zalgczniku inwestycji wyszczegolnione zostato polaczenie:
Polska — Litwa, wraz z koniecznym wzmocnieniem  polskiej sieci
elektroenergetycznej),



PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
DUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ400kV Efk — granica RP na terenie GMINY SEJNY

>

VYV VvV

VVVYYYVY

Normg PN-77/E-05118 ~Przemystowe zakiécenia radioelektryczne.
Elektroenergetyczne stacje i linie wysokiego napiecia. Dopuszczalny poziom zakidcen.
Ogdlne wymagania i badania terenowe”,
.Raportem o stanie srodowiska Wojewddztwa Podlaskiego w latach 2009 — 20107,
Biatystok, 2011 r.,
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska,
Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
Programem rozbudowy KSP w zakresie potaczenia Polska — Litwa,Warszawa 2010r.
.Prognoza oddziatywania na sSrodowisko Programu rozbudowy KSP w zakresie
potaczenia Polska — Litwa — Warszawa 2010r. ,wraz z zatgcznikami:
I,Stan srodowiska na terenie objetym oddziatywaniem, w tym informacje
dotyczace obszarow podlegajgcych ochronie”,
II. ,Oddziatywanie linii i stacji elektroenergetycznych na srodowisko”
lll. ,Szczegdtowy opis $rodowiska naturalnego w otoczeniu inwestycji z
uwzglednieniem wariantow”,
.Raportem o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa dwutorowej
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Elk — granica RP”, URS, Warszawa
2012 r.,
Wptyw pola elektromagnetycznego na zdrowie cziowieka. Ptaszczyzna dialogu, PTZE,
IN-BZT, Warszawa 2009r., poradnik opublikowany przez WHO.

INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ ADZANIU
PROGNOZY

Z uwagi na szczegdlny charakter oddziatywania obiektow elektroenergetycznych
najwyzszych napie¢ postuzono sie metoda opisowa, obejmujacq przedstawienie wptywu,
a nastepnie ocene stopnia i zakresu oddziatywania na srodowisko inwestycji na réznych
etapach ich realizaciji.

Przygotowanie prognozy obejmowato nastepujace etapy:

Etap | — obejmowat diagnoze stanu Srodowiska na podstawie prac terenowych,
wizualizacji  fotograficznej, analiz  kartograficznych, przeglad dokumentow
okreslajacych charakterystyke istniejgcego stanu zasobdw srodowiska, uwzgledniajac
W sposoOb szczegdlny przewidywane znaczace oddziatywanie oraz obszary prawnie
chronione. Analizie poddano takze akty prawa lokalnego, krajowego i wspolnotowego
z zakresu ochrony $rodowiska i zréwnowazonego rozwoju pod katem skutkow
srodowiskowych realizacji ustalenh planu.

Etap I — dokonano w nim analizy oddzialywania na $rodowisko linii
elektroenergetycznych najwyzszych napiec¢. Dokonano oceny oddziatywan na
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poszczegolne elementy Srodowiska ze wzgledu na rodzaj i charakter oddziatywan (na
etapie budowy i eksploataciji).
Na podstawie oceny dokonano podsumowania pod katem oddziatywah pozytywnych,
negatywnych, bezposrednich, posrednich, krétko i diugoterminowych, odwracalnych i
nieodwracalnych.
Przeanalizowano takze mozliwos¢ skumulowanego i transgranicznego oddziatywania
planowanej inwestycji.

3. PROPOZYCJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKOW
REALIZACJI POSTANOWIEN PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ
CZESTOTLIWOSC JEJ PRZEPROWADZANIA

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst — Dz.U. z 12 czerwca 2012r. poz.647) organ sporzadzajacy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany) — wéjt zobowigzany
jest przynajmniej raz w czasie kadencji Rady do przeprowadzenia analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutkow realizacji postanowien projektowanego
dokumentu.

Zgodnie z zasadg przezornosci oraz art. 10 dyrektywy 2001/42/WE pkt 1 i 2 po
zakonczeniu etapu inwestycyjnego wskazane jest przeprowadzenie monitoringu
rzeczywistego poziomu hatasu w srodowisku oraz rzeczywiste pomiary oddziatywania
pola elektromagnetycznego na srodowisko.

Wykonanie pomiaréw natezen hatasu przenikajgcego do s$rodowiska jest réwniez
obowigzkiem wynikajacym z:

- art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- art. 76 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
Pomiary po zakonczeniu budowy nalezy wykonaé¢ w okresie rozruchu lub 30 dni od jego
zakonczenia zgodnie z zapisami art. 76 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Pomiary rozktadu pola elektrycznego i magnetycznego powinny byé wykonane dla
wszystkich przejsciowych stanow pracy linii elektroenergetycznej.

W przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢é negatywnego oddziatywania ktéregos z
elementéw planowanej inwestycji na chronione srodowisko przyrodnicze lub na siedliska
chronionych gatunkéw roslin badz tez inne chronione elementy przyrody o znaczeniu
priorytetowym przewidywany jest monitoring podczas eksploatacji. Monitoring miatby na
celu okreslenie skutecznosci zastosowanych rozwigzan w celu ochrony przyrody (np.
ocena skutecznosci zainstalowanych urzadzen majacych na celu minimalizacje
Smiertelnosci ptakdéw spowodowanej funkcjonowaniem linii wysokiego napiecia).
Zaktadajgc, ze nie ma mozliwosci zwiekszenia obcigzenia pradowego urzgdzen torow
gtéwnych linii bez ich wymiany, nalezy uzna¢ pomiary kontrolne, jakie bedg wykonywane
po zakonczeniu inwestycji za ostateczne.
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4. INFORMACJE O MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIALYWANIU NA
SRODOWISKO

W zakresie objetym inwestycja, linia 400 kV Etk — granica RP (w kierunku stacji Alytus,
Zlokalizowanej na terenie Republiki Litewskie)) moze potencjalnie oddziatywaé
transgranicznie. Potencjalne oddziatywanie wystgpi réwniez ze strony litewskiej, w
zwigzku z budowg linii elektroenergetycznej z kierunku Alytus — granica RP.
Oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie ograniczone terytorialnie — wzdtuz
pasa technologicznego szerokosci 2 x 35m od osi linii. Biorgc pod uwage okreslone
rodzaje oddziatywania linii na srodowisko oraz ich natezenie udowodnione w oparciu o
przeprowadzone analizy wykonane na potrzeby ,Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na  Srodowisko. Budowa  dwutorowej  napowietrznej  linii
elektroenergetycznej 400 kV Etk — granica RP”. Warszawa 2012 r., nalezy uznaé, ze
mozliwos¢ wystgpienia transgranicznego oddziatywania na linii elektroenergetycznej 400
kV Etk — granica RP jest niewielka. Oddziatywanie transgraniczne bedzie dotyczyc¢ jedynie
waskich obszaréw zlokalizowanych w poblizu granicy Polski i Litwy — po stronie polskiej
gminy Sejny, a po stronie litewskiej rejonu Lazdijai i gminy bezposrednio graniczacej z
Polskg — Budviecio Seniunija.

Nie przewiduje sie narazenia na oddzialywanie inwestycji innych krajow sasiednich, ze
wzgledu na duzg odlegtos¢ projektowanej trasy linii od granicy z Republikg Biatorusi (31,3
km) i Obwodem Kaliningradzkim — Rosja (23,5 km).

Zarbwno w czasie normalnej pracy linii napowietrznej (okres eksploatacji), jak i w
awaryjnych stanach jej pracy (np. zwarcie, ktéremu towarzyszy natychmiastowe
wylgczenie linii przez réznego typu zabezpieczenia) — nie wystepujg zdarzenia jak emisja,
pozar lub eksplozja. Nie uwalniajg sie tez - ani natychmiast, ani z op6znieniem - zadne
substancje niebezpieczne, ktdre mogtyby zagrozi¢ zyciu lub zdrowiu ludzi, a takze
wpltywac negatywnie na srodowisko. W zwigzku z tym nie szacuje sie wystgpienia
powaznej awarii przemystowej tego rodzaju obiektu (instalacji). Nie ulega wiec
watpliwosci, ze jesli uwzgledni¢ znikomy obszar potencjalnego oddziatywania na
srodowisko planowanej do realizacji inwestycji (pas pod linig o szerokosci ok. 70 m) nie
mozna mowi¢ o jakimkolwiek transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko
analizowanego przedsiewziecia.

5. ISTNIEJACY STAN SRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMEN TU

5.1. Polo zenie regionalne

Teren przysziego planu wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego
(1998) potozony jest w makroregionie Pojezierza Litewskiego, mezoregionie Pojezierze
Sejnenskie polozone jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. W  starszych
regionalizacjach, nazwg ta okreslano calg wschodnig cze$S¢ Pojezierza
Wschodniosuwalskiego (byt to wéwczas odrebny mezoregion - Kondracki 1972). Wieksza
czes¢ obszaru wchodzi w sktad rozlegtego mikroregionu Pagoérki Sejnenskie.
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Pojezierze Wschodniosuwalskie potozone jest na pograniczu Polski i Litwy, w
wiekszosci na Litwie. Znaczny obszar regionu przekracza wysokosci 200 m n.p.m. i ma
bardzo urozmaicong rzezbe terenu. Wystepujg tu waty moren czotowych, kemy, drumliny,
ozy i gtebokie rynny. Nalezy do nich rynna jeziora Hancza (najgtebsze jezioro na nizinach
europejskich — 108,5 m).

Do podstawowych, specyficznych cech pojezierzy naleza:

e genetyczne i morfometryczne urozmaicenie rzezby terenu;
* wystepowanie ztozonych uktadéw form dolinnych;
e znaczny udziat terenéw bezodptywowych powierzchniowo;

* duzy wplyw jezior na ksztaltowanie sie obiegu wody w zlewniach;

« mozaika litologiczno-glebowa i roslinna.

Obszar opracowania potozony jest w péinocnej czesci gminy Sejny, na péinoc od drogi
gminnej, w obrebie Burbiszki w kierunku granicy panstwa z Republikg Litewska (ryc. 1).

5.2. Srodowisko abiotyczne

Rzezba terenu
Obszar opracowania wznosi sie Srednio 160 — 170 m n.p.m., deniwelacje terenu
dochodzg do 10 m.. Na obszarze wystepujg formy terenu pagorkowate i faliste z
obnizeniami. Charakterystyczne ciggi wzgdérz moreny czotowej koncentrujg sie w czesci
pétnocno — wschodniej czesci gminy.
Budowa geologiczna:
Utwory powierzchniowe gminy zwigzane sg ze zlodowaceniem baltyckim i akumulacjg
holocenska na przedmiotowym ternie sg to piaski i gliny zwalowe strefy moreny.
Wytworzone na nich grunty,sg gruntami nosnymi i nie stanowig ograniczenia dla
projektowania urbanistycznego.

Wody powierzchniowe:
Obszar gminy Sejny niemal w catosci nalezy do dorzecza Marychy bedacej w dorzeczu
Niemna. Na terenie gminy wystepuje niezbyt gesta sie¢ ciekdw wodnych. Wystepuje dos¢
znaczna ilos¢ jezior i zgtebieh bezodptywowych. W bezposrednim sasiedztwie badanego
terenu znajduje sie graniczne jezioro Gatadus.
Wszystkie rzeki i cieki charakteryzujg sie matymi przeptywami rocznymi. Rzeki utrzymane
sg w | klasie czystosci.
Jezioro Gatadu $§ to jedno z piekniejszych i drugie pod wzgledem wielkosci jezioro
Suwalszczyzny. Jego powierzchnia 7,29km% ponad 10km dlugosci uniemozliwiaja
zaobserwowanie z jednego punktu catego jeziora. Gatadus usytuowane jest na granicy
dwoch pa fAstw: Polski i Litwy , jednak wieksza jego cze$¢ (5,6km?) znajduje sie wiasnie
na terenie kraju.
Jezeli chodzi o sam zbiornik, to jest on stosunkowo czysty z woda drugiej klasy z
tendencjg w kierunku pierwszej. Liczne zejscia do wody pozwalajg korzystac z jeziora.
Liczne brzegi jeziora sg strome, rzadko porosniete drzewami. Jezioro przecina
niewidoczna linia graniczna z Litw g oznaczona bojami.

Wody podziemne
Badany teren to obszar wysoczyznowy o niecigglym zwierciadle wody gruntowe;.
Zbudowany gtéwnie z utwordéw trudnoprzepuszczalnych (gliny, ity, pyty).
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Zasadniczy poziom wody gruntowej wystepuje pod warstwg utworéw trudno
przepuszczalnych tworzac zwierciadto o charakterze napietym.

Woda gruntowa zalegajgca w utworach trudno przepuszczalnych tworzy zwierciadio
nieciggte, wystepuje ona w piaszczystych lub zwirzastych przewarstwieniach glin czy itéw
na réznych poziomach od siebie odizolowanych w zaleznosci od budowy geologicznej.
Istnieje tu duze prawdopodobienstwo stagnacji woéd opadowych utrzymujgcych sie w
wierzchnich trudno przepuszczalnych warstwach gruntu.

Nalezy stwierdzi¢, ze warunki wodne terenu sg niezbyt korzystne dla budownictwa. Duzg
czes$¢ obszaru zajmujg tereny o plytkim wystepowaniu wod gruntowych lub narazone na
okresowe plytkie wystepowanie wdd wierzchowkowych i srédglinowych oraz sptywy wod
opadowych.

Warunki klimatyczne regionu nalezg do najbardziej ucigzliwych dla rolnictwa.
Natomiast sprzyjaja pod wzgledem wykorzystania energetycznego jako czyste zrodio
energii.

Przedmiotowy teren znajduje sie pod wplywem dominujacej zachodniej cyrkulacji mas
powietrza. Zauwaza sie pewng prawidtowos¢ w przebiegu srednich miesiecznych wartosci
cisnienia atmosferycznego. Najwyzsze cisnienie atmosferyczne wystepuje w lutym, maju i
pazdzierniku. Nizsze cisnienie wystepuje natomiast w kwietniu, czerwcu i grudniu.
Najmniejszg zmiennoscig Sredniego miesiecznego cisnienia atmosferycznego cechuje
sie sierpien, a najwiekszg styczen. Na tej podstawie mozna stwierdzi¢ ze analizowana
czes¢ gminy znajduje sie na drodze przemieszczania sie nizowych centrow barycznych.
Zachmurzenie uwarunkowane jest rodzajem masy powietrza i modyfikowane przez
sezonowe zmiany intensywnosci promieniowania stonecznego oraz charakterze
powierzchni terenu na ktérym wystepuje. Zjawisko to w skali roku jest mato zréznicowane.
Srednie roczne wartoéci zachmurzenia w 8 — stopniowej skali wynosi 5,4. Srednie
zachmurzenie jest najmniejsze od maja do wrzesnia. Najwiekszym zachmurzeniem
charakteryzuje sie okres zimowy od listopada do lutego. Maksimum zachmurzenia
przypada na listopad i grudzien. Najwiekszg zmiennoscig zachmurzenia charakteryzujg
sie miesigce letnie (lipiec i sierpien).

Najwiekszg liczbe dni pogodnych (4-5) notuje sie na tym terenie w maju, sierpniu i marcu.

Konsekwencjg zachmurzenia jest zmienne ustonecznienie w ciggu roku z ktérego wynika,
ze przecietne rzeczywiste ustonecznienie trwa odpowiednio 1548 — 1579 godzin, a wiec
dziennie srednio 4,2 — 4,3 godziny i s to jedne z najwiekszych wartosci w Polsce.

Od maja do sierpnia srednie ustonecznienie w ciggu doby trwa ponad 7 godzin, natomiast
w okresie od listopada do stycznia nie przekracza srednio 1,2 godziny, najmniejsze
wartosci wystepujg w grudniu (40 min.). Najbardziej stonecznym miesigcem jest sierpien.
Pewng osobliwoscig jest stopniowe zmniejszanie sie sumy miesiecznej promieniowania
catkowitego w styczniu, nie spotykane na innych obszarach.

Glownym elementem klimatu jest temperatura, ktéra dla badanego obszaru wynosi
$rednio ok. 6,2 °C . Styczen jest tu miesigcem najchtodniejszym , a lipiec - najcieplejszym
w roku. Réznica miedzy najwiekszg a najmniejsza s$rednig miesieczng wartoscig
temperatury powietrza wynosi 21,2 — 21,8 °C. Lipiec jest jedynym miesiagcem w roku, w
ktorym nie notowano ujemnej temperatury powietrza.

Najwigksze roznice miedzy wartosciami Srednich miesiecznych temperatury powietrza,
rzedu 10 °C , wystepuje od marca do maja (wzrost) i od wrzeénia do listopada (spadek).
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Zauwaza sie, ze najwiekszy wptyw na Srednig temperature danego roku majg wartosci
Srednich miesiecznych z lutego, stycznia, marca i sierpnia.

Analizujgc 65 — letni cigg pomiarOéw temperatury powietrza w Suwalkach zauwaza sie
najwiekszg tendencje spadkowg dla okresu letniego, nieco mniej dla jesieni. Natomiast
zimy stajg sie coraz cieplejsze podobnie jak miesigce wiosenne.

Termika powietrza jako jeden z najwazniejszych elementéw meteorologicznych jest
czesto podstawa do klasyfikacji typow pogody. Przewaza tu pogoda ciepta o Sredniej
temperaturze od 5 do 15 °C okoto 125 dni, ktéra utrzymuje sie tu ponad 4 miesigce w
roku. Pogoda bardzo ciepta trwa Srednio ponad 70 dni, dni ze srednig dobowg
temperaturg powietrza ponizej zera (typ pogody zimny, mrozny i bardzo mrozny) jest
ponad 94. Jest to jednoczesnie najdluzszy czas trwania tego typu pogody w nizinnej
czesci kraju poréwnywalny z terenami gorskimi. Wystepuje tu rowniez najwieksza w
Polsce (poza gorami) liczba dni pogody przymrozkowej bardzo zimnej — okoto 5 dni.

Z analizy struktury wiatrow wynika, ze srednia predko$¢ wiatru dla ostatnich 35 lat wynosi
4,4 m/s (umiarkowany) w ponad 47 % a cisze okoto 8%.

Najwiekszg srednig predkos¢ wykazujg zachodnie kierunki wiatrow. Obszar
Suwalszczyzny jest zaliczany do terendw obok gor, do terendw o najwiekszej czestosci
wystepowania wiatru z porywami (32 m/s) w sezonie zimowym. Jest to wazna
charakterystyka czesto stosowana przy projektowaniu budowli, sieci energetycznych itp.,
predkosci wiatru zmieniajg sie wraz ze wzrostem zmiany wySokosci.

Obok predkosci charakterystyczng cechg wiatru jest jego kierunek, ktory na badanym
terenie w 54 % wykazuje zachodni i potudniowo — zachodni kierunek, najrzadziej
wystepujgq wiatry z kierunku péinocnego.

Naturalne warunki klimatyczne moga by¢ wykorzystywane do produkcji czystej i
odnawialnej energii w elektrowniach wiatrowych. Na pétnoc od Suwatk na wysokosci 10
m nad powierzchnig terenu zasoby te wynosza ponad 750 kWh / rok z 1 m? skrzydet
sitowni, a na wysokosci 30 m nad gruntem ponad 1500 kWh/ rok. Obszar ten jest wybitnie
korzystny do budowy sitowni wiatrowych , podobnie jak obszar polskiego pobrzeza.
Opady, kolejny wazny skiadnik pogodowy wykazuje charakterystyczng zmiennosé na
przestrzeni wieloleci lat suchych, wilgotnych i bardzo wilgotnych.

W roku wystepuje $rednio 208 dni z opadami. Najwiecej dni z opadami notuje sie w
chtodnej porze roku od listopada do lutego. Najczesciej w miesigcu jest od 16 do 20 dni z
opadami. Badany teren otrzymuje srednio ponad 600 mm opaddw.

Dominujacg formg opaddéw sg opady deszczu, gdyz opady sniegu stanowig srednio 21 —
22 % sumy opaddw rocznych.

Pierwsze opady s$niegu pojawiajg sie w pazdzierniku, a ostatnie zanikajg w maju. W
przebiegu rocznym opady letnie przewazajg nad zimowymi. Wystepujg dwa maksima
opadowe w lipcu i listopadzie oraz dwa minima w lutym i pazdzierniku.

Najwieksza srednia suma miesieczna opadow jest typowa dla lipca.

Od grudnia do marca opady wystepuja gtéwnie w postaci $niegu, ktére w styczniu i lutym
stanowig 85 — 87 % miesiecznej sumy opaddw.

Opady jesieni (IX — XlI) przewazajg nad opadami wiosennymi oraz dominacja opadow
letnich nad zimowymi jest typowa cechg kontynentalizmu.

Pokrywa $niezna wystepuje od poczatku listopada do kohca kwietnia i ma charakter
nietrwaly, wywotany srédzimowymi odwilzami, trwa 137 dni. Catkowity zanik pokrywy
Shieznej przypada dopiero na koniec kwietnia.

Sposrdad zjawisk meteorologicznych istotny wplyw na dziatalnosé cziowieka majg mgty,
ktore ograniczajg widzialnos¢ pozioma ponizej 1km.
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W tworzeniu mgiet wazng role odgrywajg obszary podmokie, jeziora, rzeki oraz zwarte
kompleksy lesne jak i mikrorzezba terenu (obnizenia dolin i zagtebienia bezodptywowe).
Najczesciej mgly wystepujg w chtodnej porze roku od wrzesnia do marca, hajczesciej sq
notowane w grudniu.

Innym zjawiskiem meteorologicznym jest burza. Burze wystepujg gtéwnie latem, w
wilgotnej masie powietrza. Ostatnio coraz czesciej burze obserwowane sg takze w
przejsciowych porach roku. Na badanym terenie notuje sie przecietnie, ponad 20 dni
burzowych.  Zjawiskiem meteorologicznym obserwowanym niemal caly rok jest szron,
wystepujacy podczas pogodnej nocy oraz w godzinach porannych wywotany nadmiernym
wypromieniowaniem ciepta z podioza lub splywu wychtodzonego powietrza do
zagtebionego terenu. Sadz jest podobnym zjawiskiem w formie jak szron zalegajacy na
wszystkich powierzchniach, a powstaje w wyniku zamarzania kropelek mgty. Najwieksza
czestosc i srednia miesieczna liczba dni z tym zjawiskiem przypada na styczeh.

Gololedz jest zjawiskiem meteorologicznym, niebezpiecznym dla ludzi i gospodarki,
powstaje na wychtodzonych powierzchniach wskutek zetkniecia sie z nimi
przechtodzonego deszczu. Srednio w roku wystepuje 7 dni i moze byé notowana od
pazdziernika do marca a nawet w lipcu, najczesciej jednak w miesigcach grudzien — luty.
Klimat w duzej mierze ksztattowany jest warunkami lokalnymi, gtéwnie jeziora i lasow.
Czynniki te wptywajg na tagodzenie cech surowego klimatu zimg oraz tworzg specyficzny
mikroklimat laséw iglastych .

Gleby:
Gleby tworzg mozaike kompleksow i klas. Od gleb kompleksu zbozowo — pastewnego do
zytnio — ziemniaczanego bardzo dobrego.
Wystepujg tu przede wszystkim gleby brunatne wiasciwe oraz niewielki udziat gleb
bielicowych i pseudobielicowych.
Wieksza czesc¢ terenu to grunty rolne nalezace do V oraz IVb i IVa klasy bonitacyjnej oraz
niewielki fragment klasy VI z matym udziatem lasow.
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WALORYZACJA TERENU OPRACOWANLA DLA LINI 400KV, W GMINIE SEJNY
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Ryc.2 Waloryzacja ternu pod wzgledem klasy gleb

5.3. Srodowisko biotyczne

Szata roslinna i fauna obszaru planu jest stosunkowo uboga. Reprezentujg jg przede
wszystkim agrocenozy gruntow ornych oraz fragmenty lasow.

Obszar planu nalezy pod wzgledem geobotanicznym do Dziatu Pétnhocnego z gatunkami i
zbiorowiskami roslin o charakterze borealnym.

Wyrdzniajgcg cechg obszaru planu jest mata ilos¢ laséw. Pozostaly teren to grunty rolne,
taki i pastwiska oraz nieuzytki.

Generalnie roslinnos¢ obszaru planu jest stabo zrdéznicowana w poréwnaniu ze
zréznicowaniem warunkow srodowiska abiotycznego (warunkéw siedliskowych). Jest to
przede wszystkim efekt kilkusetletniego okresu rolniczej uprawy ziemi.

Walory biocenotyczne na obszarze planu posiadajg drobne ptaty zbiorowisk lesnych, kepy
zarosli oraz szpalery drzew wystepujgce na ternach sasiadujgcy w otoczeniu jeziora
Gafadus.

Na badanym terenie (Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko) wsréd
agrocenoz rolniczych i w terenach wystepujg wazne gatunki roslin i zwierzat bedacych
pod ochrona.
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Zrédio: Raport o oddziatywaniu przediewziecia na srodowisko. Budowa dwutorowej napoietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Elk — granica RP.

Ryc.3 Chronione siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat na trasie przebiegu
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV

Bezposrednio w pasie technologicznym nie wystepujg chronione siedliska przyrodnicze.
W sasiedztwie potozone jest siedlisko chronione jeziora Galadus, stanowiacego chronione
siedlisko przyrodnicze starorzeczy i naturalnego eutroficznego zbiornika wodnego ze
zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion. Brzegi jeziora to tegi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe. Na wodach jeziora rosnie grazel zoétty i grzybienie biate. W pasie linii
wystepujg drobne zwierzeta jak kumak nizinny, ropucha szara, jaszczurka zwinka, traszka
zwyczajna, grzebiuszka ziemna, zaba jeziorkowa i moczarkowa oraz kret z trzmieli
wystepuje trzmiel kamiennik, gajowy, rudy, letny, rudonogi, rudoszary z wiekszych
zwierzat wilk (nr 25 na ryc.3). z ptakdw mozna zaobserwowa¢ bociana biatego, kruka czy
lyske nad brzegami jeziora.

Ogollna charakterystyka fauny

Rolnicze uzytkowanie terenu z niewielkim udzialem las6w spowodowat matg
réznorodnosc i liczebnos¢ zwierzat.

Najbardziej zréznicowana fauna i zarazem najbardziej wartosciowa wystepuje w
otoczeniu ciekow, jezior i laséw. Wystepujg tu rézne gatunki ryb, ptazéw, ptakéw wodno-
btotnych. Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej zawartej w Raporcie... w pasie linii
wystepujg drobne zwierzeta jak kumak nizinny, ropucha szara, jaszczurka zwinka, traszka
zwyczajna, grzebiuszka ziemna, zaba jeziorkowa i moczarkowa oraz kret z trzmieli
wystepuje trzmiel kamiennik, gajowy, rudy, letny, rudonogi, rudoszary z wiekszych
zwierzat wilk (nr 25 na ryc.3). z ptakéw mozna zaobserwowac¢ bociana biatego, kruka czy
tyske nad brzegami jeziora.

5.4. Obszary prawnie chronione
Obszar opracowania potozony jest w catosci w Obszarze Chronionego Krajobrazu

"Pojezierze Sejne nskie" (ryc.4), w ktorym obowigzujg zasady i zakazy zawarte w
Rozporzadzeniu Nr 19/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. ( Dz.Urz,Wo;.
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Podlaskiego z dnia 8 marca 2005r. Nr 54, poz.732). Zgodnie z wyzej wymienionym

rozporzadzeniem, w OCK ,Pojezierze Sejnenskie” zakazuje sie:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarkg rolng, lesna, rybacka i
lowiecka;

2) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli
nie wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy , odbudowy, utrzymania remontoéw lub
naprawy urzadzen wodnych;

4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowg, naprawg lub remontem
urzadzen wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody
lub zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiornikbw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno -
btotnych;

8) lokalizowania obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegéw rzek,
jezior i innych zbiornikébw wodnych, z wyjatkiem urzadzeh wodnych oraz obiektow
stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;.

Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. 2004 Nr 92
poz. 880), zakazy o ktérych mowa powyzej nie dotycza:

1) wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i bezpieczenstwa panstwa,

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatan zwigzanych z bezpieczenstwem
powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicznego.

Zakaz, o ktorym mowa w punkcie 2, nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania
na srodowisko wykazata brak znaczaco negatywnego wptywu na ochrone przyrody
obszaru chronionego krajobrazu.
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BURBISZKI, GMINA SEJNY

GRANICE OPRACOWANIA PLANU DLA LINII 400kV
TRASA LINII 400kV NA TERENIE GMINY SEJNY

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "POJEZIERZE SEJNENSKIE"

OBSZAR NATURA 2000: POJEZIERZE SEJNENSKIE PLH200007

Om 100m 500m

Ryc.4. Przebieg linii 400 kV na tle obszaréw chronionych

5.5. Potencjalne zmiany stanu srodowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu

Gtéwnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umozliwienie
realizacji dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Etk — granica RP,
ktéra jest jednym z elementdéw projektu pn. ,Polaczenie elektroenergetyczne Polska —
Litwa”.

W konsekwencji mozna stwierdzi¢, ze brak realizacji projektowanego przedsiewziecia
(,opcja zero”) nie wplynie na zmiane obecnego stanu srodowiska, tereny te pozostang w
dotychczasowym uzytkowaniu, ale zaniechanie realizacji linii 400 kV bedzie oznaczato
pozostawienie duzego regionu Polski bez dostatecznego zabezpieczenia w dostawy
energii elektryczne;j.
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6. STAN SRODOWISKA NA OBSZARACH OBJ ETYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZACYM ODDZIALYWANIEM

Srodowisko przyrodnicze gminy Sejny stanowi krajobraz o charakterze rolniczo — lesnym
Z przewagaq agrocenoz polnych, w mniejszym stopniu uzytkéw zielonych i ekosystemow
lesnych. Tereny polne sg urozmaicone wystepowaniem zadrzewien srédpolnych i
przydroznych. Uzytki zielone wystepujg w dolinach i innych obnizeniach terenowych, a
ekosystemy lesne porastajg zazwyczaj najwyzsze i mniej urodzajne partie terenu.
Niewielka czes¢ terendw rolniczych nie jest uzytkowana lub produkcja rolna odbywa sie w
matym stopniu. Obserwuje sie na terenach odtogowanych postepujaca sukcesje wtorng w
postaci samosiewu gtéwnie sosnowego i brzozowego.

Stopien wrazliwosci i odpornosci poszczegolnych biocenoz na antropopresje jest bardzo
rézny. Najbardziej podatne na degradacje sg biocenozy tgkowe i wodne. Bardziej odporne
jest trudniej przepuszczalne podioze gliniaste i stosunkowo gteboko zalegajgca woda
gruntowa na terenach wysoczyznowych.

Na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wystepujg
agrocenozy polne, uzytki zielone i ekosystemy lesne.

Krajobraz terenu opracowania charakteryzuje sie bardzo zréznicowanym pod wzgledem
wysokosciowym. Uksztaltowanie terenu zréznicowane jest znacznymi deniwelacjami,
wystepowaniem réznych form morfologicznych.

Na trasie projektowanego przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetyczne;j
400 kV na terenie gminy Sejny, nie wystepujg zabudowania mieszkalne lub tereny
przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg ani tereny silnie zabudowane. W granicach
terenu objetego przedmiotowym ,Planem” znajduje sie pojedyncze siedlisko rolnicze
(zabudowa zagrodowa). Wystepujg tereny i obiekty podlegajace ochronie na mocy
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Projektowana linia sasiaduje z siedliskami chronionymi z Zafacznika | Dyrektywy
Siedliskowej i obszarem NATURA 2000.

Inwestycja ta stwarza¢ moze utrudnienia dla ptakow przelatujacych przez te obszary.
Projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla ktorej w
ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wymagane jest opracowanie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko zmusza inwestora do
przyjecia takich rozwigzan technicznych, dzieki ktérym urzadzenie po wybudowaniu nie
bedzie stanowi¢ Zzadnego zagrozenia dla $rodowiska. Ponadto powoduje, ze zaréwno
faza projektowa, jak i etap budowy znajduje sie pod szczegbélnym nadzorem
odpowiednich urzedéw oraz spotecznosci lokalnych.
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7. ISTNIEJACE PROBLEMY OCHRONY SRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, \W
SZCZEGOLNOSCI DOTYCZACYCH OBSZAROW PODLEGAJ ACYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OC HRONIE
PRZYRODY

Podstawowym instrumentem stuzgcym do lokalizowania inwestycji na terenie gminy sg
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ktére powinny by¢ zgodne z politykg
przestrzenng zawartg w ,Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Sejny”.

Realizacja ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegajgca na
budowie linii elektroenergetycznej 400 kV niesie za sobg problemy dotyczace ochrony
srodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi, a mianowicie:

na etapie realizacji i likwidacji inwestycii

» ingerencja w krajobraz (zajecie przestrzeni, wycinka drzew),

« przeksztalcenie powierzchni ziemi tj. rzezby terenu, powierzchniowych utworéw
geologicznych, gleby,

« wplyw na siedliska i gatunki — prowadzone prace ziemne oraz przejazdy ciezkiego
sprzetu mogg powodowac zmiane, fragmentaryzacje lub utrate siedlisk i zieleni
oraz w przypadku zwierzat wypadki smierci lub zranieniem,

« mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych wyciekiem
paliwa lub oleju w wyniku ewentualnej awarii maszyn i urzagdzen pracujacych przy
realizacji linii oraz sptywami wod deszczowych i roztopowych z terenu budowy,
nieodpowiednio  sktadowanymi  materiatami  budowlanymi,  niewtasciwe
zlokalizowanie zaplecza budowy, w tym niewtasciwie przygotowane wezly
sanitarne,

« mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i gruntu w okresie prowadzenia robot
budowlanych poprzez nieprawidtowg eksploatacje maszyn | urzadzen
powodujacych wyciek substancji ropopochodnych,

« wzrost emisji hatasu i wibracji w trakcie prac budowlanych,

- wzrost emisji zanieczyszczen do atmosfery z pracujgcego sprzetu na placu
budowy i srodkow transportu,

« mozliwos¢ zakiécen w funkcjonowaniu powigzan przyrodniczych i obszaréw
NATURA 2000 poprzez:
= zaklbécenie proceséw ekologicznych i ingerenciji w ekosystem (wycinka drzew,

fragmentaryzacja ekosystemu),
= zakl6cenie naturalnego rezimu hydrologicznego, ktéry warunkuje funkcjonowanie
siedlisk hydrogenicznych i starorzeczy,
= pogorszenie stanu siedlisk w wyniku zanieczyszczen,
na etapie funkcjonowania inwestycji

« zmiana krajobrazu — w krajobrazie pojawia sie nowy element: linia napowietrzna
wraz z konstrukcjami wsporczymi (stupami),

« mozliwe kolizje ptakéw z elementami linii (przewodami i stupami),

« powstanie zrédet oddziatywan charakterystycznych dla linii przesytowych
najwyzszych napiec tj. hatasu i pola elektromagnetycznego.
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Teren objety ,Planem” podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, gdyz w catosci znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu
.Pojezierze Sejnenskie”.

W odlegtosci ok.50m od granic terenu objetego ,Planem” znajduje sie Obszar Natura
2000 PLH200007 Pojezierze Sejnenskie.

W odlegtosci kilkunastu kilometréw (ok.18km) na potudnie, znajduje sie Wigierski Park
Narodowy z obszarami Natura 2000.

W odlegtosci ok.20km na pétnocny — wschod znajduje sie Suwalski Park Krajobrazowy z
obszarami Natura 2000

W odlegtosci ok. 12km znajdujg sie rezerwaty przyrody Bobruczek i Ostoja Bobréw
Marycha.

W sasiedztwie znajduje sie kilka pomnikow przyrody oraz gatunki roslin i zwierzat
objetych ochrong prawna.

Celem utworzenia sieci NATURA 2000 jest zachowanie zar6bwno zagrozonych
wyginieciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat w skali Europy, ale
tez typowych wcigz jeszcze wystepujacych siedlisk przyrodniczych.

Podstawa tworzenia sieci NATURA 2000 jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z 30.X1.2009 r. w sprawie ochrony dzikich ptakéw i dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Glownym celem utworzenia sieci ekologicznej NATURA 2000 jest objecie okreslonych
obszaréw ochrong prawng o statusach dostosowanych do wymogow Dyrektywy Ptasiej i
Dyrektywy Siedliskowe;j.

8. CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIEDZYNARODOWYM, WSPOLNOTOWYM | KRAJOWYM, ISTOTNE Z PU NKTU
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W J AKICH TE
CELE | INNE PROBLEMY SRODOWISKA ZOSTALY UWZGL EDNIONE PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

Przy opracowywaniu ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Etk — Granica RP, na terenie
gminy Sejny” mialy zastosowanie cele ochrony srodowiska okreslone w nastepujacych
aktach prawnych ustanowionych na szczeblu miedzynarodowym, wspolinotowym,
krajowym:

- Konwencja ramsarska — uklad miedzynarodowy dotyczacy ochrony przyrody
podpisany 2 lutego 1971 r., ktérego celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym
stanie obszaréw okreslonych jako ,wodno — blotne”. Szczegdinie chodzi o populacje
ptakow wodnych zamieszkujacych te tereny lub okresowo w nich przebywajace.

« Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 majal992r. (Dyrektywa Siedliskowa) oraz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
(w sprawie ochrony dzikich ptakéw).

Glownym celem Dyrektyw jest koniecznos¢ przyczynienia sie do zapewnienia
roznorodnosci biologicznej poprzez ochrone siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny,
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flory i ptakébw na europejskim terytorium panstw cztonkowskich. Niemniej jednak

dziatania podejmowane zgodnie z dyrektywami powinny uwzgledniaC wymogi

gospodarcze, spoteczne i kulturalne oraz cechy regionalne i lokalne.

- Strategia Lizbonska — przyjeta na szczycie Rady Europy w Lizbonie w marcu 2000,
uzupetniona na szczycie Rady Europy w Goteborgu w czerwcu 2001r. Glownym
celem ,strategii” jest stworzenie na obszarze Unii najbardziej konkurencyjnej i
dynamicznej gospodarki na Swiecie, opartej na wiedzy zdolnej do tworzenia nowych
miejsc pracy oraz zapewniajgcg spojnosc¢ spoteczng. Osiggniecie tego celu nie musi
odbywac¢ sie kosztem degradacji Srodowiska naturalnego i musi by¢ zgodne ze
zréwnowazonym rozwojem.

» Dyrektywa Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpltywu
wywieranego przez niektore przedsiewzigcia publiczne i prywatne na srodowisko —
dyrektywe niniejszg stosuje sie do oceny skutkow srodowiskowych tych przedsiewzie¢
publicznych i prywatnych, ktére mogag mie¢ znaczacy wptyw na srodowisko.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2001/42/WE z dnia 27
czerwca 2001r. w sprawie oceny wplywu niektérych planéw i programéw na
srodowisko, celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
srodowiska i przyczynienia sie do uwzglednienia aspektow s$rodowiskowych w
przygotowaniu i przyjmowaniu planéw i programéw w celu wspierania statego rozwoju,
poprzez zapewnienie, ze zgodnie z niniejsza dyrektywg dokonywana jest ocena
wplywu na srodowisko niektorych planéw i programow, ktére potencjalnie mogq
powodowac znaczacy wptyw na srodowisko.

« Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskieqo i Rady Europy z dnia 22 lipca
2002r. ustanawiajgca szosty wspoélnotowy program dziatan w zakresie srodowiska
naturalnego — VI Program Dziatan na Rzecz Srodowiska.

Program ten stanowi podstawe dla wymiaru ochrony s$rodowiska europejskiej
strategii statego rozwoju i przyczynia sie do wiaczenia probleméw ochrony srodowiska
do wszystkich polityk wspdlnoty, miedzy innymi poprzez okreslenie priorytetéw
ochrony srodowiska dla strategii. W szczegdlnosci program ten ma na celu:

- podkreslenie znaczenia zmiany klimatu,

- ochrone, zachowanie, odbudowe i rozwijanie funkcjonowania systemow
naturalnych, siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory,

- przyczynianie sie do wysokiego poziomu jakosci zycia i dobrobytu spotecznego
obywateli poprzez zapewnienie srodowiska naturalnego, w ktérym poziom
zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutkow dla zdrowia ludzkiego i
srodowiska naturalnego oraz poprzez zachecanie do stalego rozwoju
urbanizacyjnego,

- lepsza wydajnos¢ zasobOw oraz zarzadzanie zasobami i odpadami majac na
celu zapewnienie, ze spozycie odnawialnych i nieodnawialnych zasobow nie
przekroczy zdolnosci sSrodowiska naturalnego.

« Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009r. (Dyrektywa OZE). Dyrektywa OZE ustanawia wspolne ramy dla promowania
energii ze zrodet odnawialnych. W zwigzku z tym panstwa czionkowskie powinny
podejmowac odpowiednie kroki, majgc na celu stworzenie infrastruktury przemystowej
i dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, inteligentnych sieci, obiektéw
magazynowania oraz systemu elektroenergetycznego, aby zagwarantowaé
bezpieczne dzialanie systemu elektroenergetycznego podczas przystosowania go do
dalszego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii, w
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tym réwniez potaczeh wzajemnych miedzy panstwami czionkowskimi oraz miedzy

panstwami czionkowskimi a panstwami trzecimi.

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

Ustawa okresla cele, zasady i formy ochrony przyrody ozywionej i nieozywionej oraz

krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu,

zrownowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobow, tworéw i skladnikéw
przyrody: dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow, siedlisk przyrodniczych,
szczatkOw przyrody ozywionej i nieozywionej oraz krajobrazu i zadrzewien.

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Organy administracji sg obowigzane do udostepniania kazdemu informacji o
srodowisku i jego ochronie, dotyczace m.in.:

-stanu elementow Srodowiska oraz wzajemnego oddziatywania miedzy tymi

elementami,

- emisji i zanieczyszczen oddziatywujacych lub mogacych oddziatywa¢ na srodowisko,

- Srodkéw i dziatan, ktére majg faktycznie lub potencjalnie wptyw na poszczegoélne
elementy srodowiska lub ich ochrone oraz raportéw w tym zakresie,

- stanu zdrowia, bezpieczenstwa i warunkéw zycia ludzi w zakresie oddziatywania na
nie stanu srodowiska i emisji.

« Polityka ekologiczna Panhstwa w latach 2009 — 2012 z perspektywg do roku 2016
przyjeta 22 maja 2009 r.

Jako najwazniejsze wyzwanie na rzecz ochrony srodowiska naturalnego polityki

ekologicznej w skali kraju, dokument zawiera:

- dziatania na rzecz zapewnienia realizacji zrbwnowazonego rozwoju,

- przystosowanie do zmian klimatu,

- ochrone r6znorodnosci biologicznej.

Najwazniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania (Prognozy) strategiczne

cele Polityki ekologicznej to:

- zachowanie bogatej roznorodnosci polskiej przyrody na roéznych poziomach
organizacji: na  poziomie  wewnatrzgatunkowym,  gatunkowym  oraz
ponadgatunkowym (ekosystemowym) wraz z umozliwieniem zréwnowazonego
rozwoju gospodarczego kraju, ktéry w sposéb niekonfliktowy wspétistnieje z
réznorodnoscig biologiczna,

- w zakresie ochrony przed hatasem dokonanie wiarygodnej oceny narazenia
spoteczenstwa na ponadnormatywny hatas i podjecie krokdw do zmniejszenia
tego zagrozenia tam, gdzie jest ono najwieksze,

- w zakresie ochrony przed nadmiernym oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych
dokonanie wiarygodnej oceny narazenia spoteczenstwa i podjecie krokéw do
zmniejszenia tego zagrozenia.

« Projekt programu_Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2011 —
2014.

Gtéwne priorytety tego Programu to:

I.  Rozwdj infrastruktury ochrony srodowiska

II. Ochrona ekologiczna regionu

lll. Racjonalna gospodarka odpadami, przyjazna srodowisku w celu ochrony wod i

powierzchni ziemi

IV. Budowa swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.
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Z punktu widzenia projektowanego dokumentu gtownymi celami ochrony sSrodowiska
ustalonymi na szczeblu miedzynarodowym, wspélnotowym, krajowym i lokalnym jest:

« utrzymanie norm odnosnie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku
okreslonych w przepisach szczegdlnych,

« dotrzymanie standardow jakosci Srodowiska w odniesieniu do pola
elektromagnetycznego,

« ochrona terenéw cennych przyrodniczo, w tym obszaréw objetych ochrong
prawna,

« ochrona terenéw zabudowy mieszkaniowej,

« ochrona krajobrazu.

Wyzej wymienione cele ochrony srodowiska, ustanowione na szczeblu
miedzynarodowym, wspoélnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia ,Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii
elektroenergetycznej Elk — granica RP na terenie gminy Bakalarzewo”, zostaly
uwzglednione poprzez:

» wyznhaczenie przebiegu trasy dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Elk — granica RP, w sposob jak najmniej kolizyjny w stosunku do
istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej;

» wyznaczenie przebiegu trasy dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Elk — granica RP, w sposéb jak najmniej kolizyjny w stosunku do
warunkoéw przyrodniczych;

» wyznaczenie pasa technologicznego linii 400kV o szerokosci 70 m (po 35 m od osi
linii), na obszarze ktérego moga by¢ przekroczone dopuszczalne w normach
wartosci natezenia pola elektromagnetycznego i wartosci poziomu hafasu,
ustanowione dla teren6bw zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy ustugowej oraz w miejscach dostepnych dla ludzi.

Przyjeto, ze jest to pas terenu wzdtuz osi linii 400 kV, w ktérym ze wzgledu
oddziatywanie linii, nie bedg mogty by¢ realizowane budynki mieszkalne oraz inne
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi (powyzej 4godzin
na dobe).

9. PRZEWIDYWANE ZNACZACE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, W TYM
ODDZIALYWANIE BEZPO SREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE,
KROTKOTERMINOWE, SREDNIOTERMINOWE | DLUGOTERMINOWE, STALE |
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE | NEGATYWNE, NA CELE | PRZE DMIOTY
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO S€ TEGO OBSZARU

9.1. Opis odcinka planowanej linii elektroenergetyc  znej 400kV Etk — granica RP
na terenie gminy Sejny

Realizacja linii elektroenergetycznej 400 kV Etk — granica RP nalezy do przedsiewzie¢

mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych wymagane jest
opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
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Na terenie gminy Sejny planowany odcinek ok. 1,6 km dwutorowej, napowietrznej linii

elektroenergetycznej 400 kV Etk — granica RP, jest czescig przedsiewziecia

inwestycyjnego  polegajacego  na  budowie  dwutorowej, napowietrznej linii

elektroenergetycznej o napieciu 400 kV, od stacji Etk w Nowej Wi Efckiej do granicy RP z

Litwg o szacowanej dtugosci 111,7 km.

Przedsiewziecie bedzie wspéifinansowane z funduszu TEN-E oraz funduszy regionalnych

w ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko” 2007-2013.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne zapewni:

+ zwiekszenie pewnosci pracy Krajowego Systemu Przesytowego (KSP),

« poprawe pewnosci zasilania pétnocno - wschodniej i centralnej czesci kraju w energie
elektryczng; zapewnienie wiekszego bezpieczenstwa energetycznego wymienionych
rejonéw kraju i innych rejondw powigzanych liniami 400 kV z przedmiotowa linia,

« stabilng prace sieci przesylowej 400 kV w wymienionym rejonie poprzez zapewnienie
zasilania rezerwowego w formie przesytu mocy na poziomie rzedu 1000 MW,

« pozyskanie nowego zrédia energii z elektrowni na Litwie oraz rozbudowywanej
Elektrowni Ostrofeka.

Planowana do realizacji dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Etk —
granica RP przebiega w obszarze wojewddztw Warminsko - Mazurskiego oraz
Podlaskiego na terenie gmin: Efk, Olecko, Wieliczki, Bakatarzewo, Miasta Suwaiki,
Suwalki, Jeleniewo, Szypliszki, PuhAsk oraz Sejny.
Rozpoczecie eksploatacji elektroenergetycznego potaczenia Polska — Litwa o mocy 500 -
1000 MW zaplanowane jest na 2015 rok.
Inwestorem po stronie polskiej planowanego do realizacji przedsiewziecia jest krajowy
operator systemu przesytlowego, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ktory
jest wiascicielem ok. 13 tys. km linii napowietrznych najwyzszych napie¢ (400 i 220 kV)
oraz 98 systemowych stacji elektroenergetycznych.
Inwestycja zostanie wybudowana na dwutorowych, stalowych stupach kratowych lub
rurowych. Na stupach, poprzez tancuchy izolatorowe, zostang zawieszone przewody
fazowe. W projektowanej linii przewiduje sie zastosowanie przewodéw fazowych w formie
potréjnej wigzki przewodéw stalowo — aluminiowych typu AFL — 8 350 mm?. Zastosowanie
wigzki trojprzewodowej wptynie na skuteczne obnizenie poziomu szumow akustycznych
wytwarzanych przez linie. Dla ochrony odgromowej na wierzchotku kazdego stupa
zostang zawieszone przewody odgromowe typu OPGW. Odlegtos¢ pomiedzy przewodem
fazowym a ziemig w zadnym miejscu nie bedzie mniejsza niz 13,4 m. Dzieki tak duzej
odlegtosci bedzie mozliwa bezpieczna praca pod linig nawet przy uzyciu najwiekszych
maszyn rolniczych.

Odlegto $ci pomi edzy stupami bedg wynosity srednio ok. 350 — 500 m w zaleznosci od

rodzaju terenu oraz obiektéw krzyzowanych przez linie (drogi, rzeki, jeziora, tereny PKP).

W szczegolnych przypadkach np. przy przejsciach przez tereny o wysokich walorach

przyrodniczych odlegtosci pomiedzy stupami znacznie sie zwieksza.

Wysokos$¢ stupow waha sie od 70 do 106 m. Na odcinkach, gdzie linia bedzie

prowadzona przez kompleksy lesne zostang zastosowane wyzsze stupy kratowe o

konstrukcji leSnej o wysokosci. Takie rozwigzanie pozwoli w znaczacy sposéb ograniczy¢

wycinke lasu.

Szeroko$¢ pasa technologicznego dla przedmiotowej linii tj. obszaru, na ktérym mogq

wystgpi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu terenu bedzie wynosita 70 m (po 35 m od osi

linii 400kV).
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Dla unikniecia asymetrii napieciowej na linii Etk — Granica RP przewiduje sie na terenie
Polski dwa stanowiska stupow przeplotowych, ktére zlokalizowane beda na terenie gminy
Sejny i Bakatarzewo. Planowana napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna
400KV relacji Etk — Granica RP zostanie zaprojektowana zgodnie z normg europejska PN-
EN-50341-1:2005 oraz krajowym zalgcznikiem PN-EN-50341-3-22, a takze innymi
normami i normatywami technicznymi dotyczacymi projektowania.

Podstawowe dane techniczne projektowanej linii 400 kV relacji Etk — Granica RP

Napiecie znamionowe linii: 400 kV;
Dlugos¢ linii na terenie Polski wedtug wariantu preferowanego: ok. 111,7 km;

Pas technologiczny: 70m (2 x 35 m);

Izolacja: tancuchy z izolatorami szklanymi;

Stupy: dwutorowe, kratowe lub rurowe;

Fundamenty: terenowe Zelbetonowe, palowe, prefabrykowane;
Przewody fazowe: wigzka trzech przewodéw AFL-8 350 mm?;
Przewody odgromowe: 2 x OPGW;

Temperatura pracy linii: + 80 C;

Rozpietos¢ przesta: 350 — 500 m.

W fazie budowy elementami zajmujgacymi teren bedg stanowiska stupow, miedzy ktorymi
rozwieszone bedg przewody fazowe. W zaleznosci od konstrukcji  stupa,
fundamentowanie bedzie wykonywane w czterech wykopach — stupy kratowe bgdz w
jednym wykopie dla stupéw rurowych. Rozstawy miedzy kotwami fundamentow dla
stupow kratowych wynoszg okoto 10,0 x 9,5m (stupy przelotowe) i 12,5 x 12,5 m (stupy
odporowo narozne). W wiekszosci przypadkéw gtebokos¢é fundamentow nie przekroczy
5,0m, przy stupach palowych gtebokosc¢ ta znaczne wzrosnie. Nadmiar gruntu rodzimego
po wykonaniu fundamentéw zostanie zagospodarowany zgodnie z zaleceniem whasciciela
gruntu w sposéb nie degradujacy gruntdw sasiednich. Teren potrzebny do montazu
stanowiska obejmie powierzchnie o wymiarach okoto 20x20 m, tgcznie z potrzebng do
przejsciowego skiadowania materiatow niezbednych do montazu stupa. Po zakonczeniu
montazu teren zajety przez jeden standardowy stup kratowy przelotowy, bedzie wynosit
ok. 10x10 m. Stupy oporowo — narozne zajmg powierzchnie ok. 13x13 m. Teren zajety
pod stup rurowy zajmowaé bedzie ok. 3,5x3,5m. Srednia odlegto$¢ miedzy sasiednimi
stupami (rozpietosc przesta linii) wynosi okoto 350 - 500 m.

Sylwetki stupdw zostang szczegotowo zaprojektowane w ramach opracowania projektu
budowlanego, przedstawione ponizej sylwetki stupdéw oraz parametry stupéw w catym
projekcie sg jedynie przyktadowe.
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Maksymalnie 77 m

Ryc.9 Przyktadowa sylwetka stupa przelotowego P

Ryc.10 Przyktadowa sylwetka stupa przelotowego nadlesnego NPL, przyktadowa sylwetka stupa

mocnego nadlesnego

Maksymalnie 92 m
Maksymalnie 88 m
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Ryc.11 Przykladowa sylwetka stlupa przelotowego specjalnego, przyktadowa sylwetka stupa

Maksymalnie 107 m
Maksymalnie 90 m

mocnego M3 specjalnego

Ryc.12 Przyktadowa sylwetka stupa rurowego

Celem dostarczenia elementdéw konstrukcyjnych stupéw na miejsce montazu, do kazdego
stanowiska bedzie zapewniona droga do transportu tych elementéw. Bedg to gtdwnie
drogi gruntowe. Nawierzchnia drogi zostanie utwardzona zwirem, ttuczniem kamiennym
lub podobnym materiatem. Po zakonczeniu montazu drogi dojazdowe beda likwidowane.
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Ze wzgledu na emisje pola elektromagnetycznego, gtownie sktadowej elektrycznej, pas
terenu wzdtuz osi linii podlega¢ bedzie ograniczeniom w uzytkowaniu. W szczegoélnosci
dotyczy to ograniczen w realizacji budynkéw mieszkalnych i innych budynkéw 2z
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi, w pasie terenu szerokosci po
35m od osi linii . Ograniczeniem jest rowniez sadzenie wysokich drzew na okres
wieloletni w pasie po 35m od osi linii. Przypadki sadzenia drzew pod linig nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem linii.

9.2. Ustalenia ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Eifk — granica RP na
terenie gminy Sejny”

Projektem planu zagospodarowania przestrzennego objety jest pas terenu o szerokosci
od 100m do 160m. W granicach planu wyznaczony jest pas technologiczny linii 400kV
szerokosci 70 m — po 35 m po obu stronach osi linii.

Celem regulacji prawnych zawartych w planie jest:

1) umozliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu miedzynarodowym
(ponadlokalnym), jakg jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna
400kV Eik — granica RP — Alytus;

2) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terendéw oraz form ochrony
terendw, z zachowaniem warunkoéw okreslonych w ustawach i postanowieniach
przepiséw szczegolnych;

3) ustalenie ograniczenn w zagospodarowaniu terendow w strefie oddziatywania linii
400kV, (w pasie technologicznym).

Ustala si e nast epuj gce przeznaczenia terenéw w planie:

1) tereny gminnych drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD(g);

2) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

3) tereny obiektow infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem E;

4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,;

5) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

6) tereny lasow, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

7) tereny wod powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

W niniejszym planie, stosownie do jego problematyki , Okre Sla sie:

1) przeznaczenie terenOw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
lub r6znych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkbw oraz débr kultury
wspoifczesne;j;

5) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu,
maksymalng i minimalng intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni
catkowite] zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny
udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej, maksymalng wysokos¢ zabudowy, minimalng liczbe miejsc do
parkowania i sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow;
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7) granice i sposoby zagospodarowania terendéw lub obiektow podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw,

8) szczegodlowe zasady i warunki scalania podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym;

9) szczegllne warunki zagospodarowania terenO6w oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury

technicznej;
11) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terenow;

12) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie optate, okreslong w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym);

13) granice terendéw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym;

14) granice terendéw inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
umieszczonej w ,Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
podlaskiego” zatwierdzonym Uchwatg Nr IX/80/03 Sejmiku Wojewddztwa
Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003r., jakg jest dwutorowa, napowietrzna linia
elektroenergetyczna 400 kV Elk — granica RP — Alytus.

Na obszarze obj etym planem nie zachodz g przestanki do okre $lenia granic i
sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw, w odniesieniu do terendéw gorniczych, obszaréw
szczegoOlnego zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania sie mas ziemnych.

9.3. Wplyw realizacji ustale A planu na poszczegoélne elementy  $rodowiska

Oddziatywanie na r6 znorodno $¢ biologiczn g
Najwieksze oddziatywanie na réznorodnosc¢ biologiczng bedzie miato miejsce na etapie
realizacji inwestycji. W miejscu posadowienia stupoéw nosnych oraz drég dojazdowych
ulegng likwidacji lokalne geobiocenozy oraz ekosystemy iak i pastwisk, a takze
zadrzewienia i zakrzaczenia srodpolne. Zmiany te bedg ograniczone do szerokosci pasa
technologicznego i miejsc posadowienia stupow i nie dotyczg siedlisk cennych
przyrodniczo objetych ochrong przyrody.
Zwazywszy nha fakt, ze stanowiska stupow bedg oddalone od siebie srednio o okoto 350 -
500 m mozna stwierdzi¢, ze beda to zmiany punktowe, nie majgce wiekszego znaczenia
w skali calego srodowiska przyrodniczego, w tym dla siedlisk znajdujgcych sie w
otoczeniu stupow. W przypadku stwierdzenia szczegdllnie cennych siedlisk
przyrodniczych, w miejscu planowanego stanowiska istnieje mozliwos¢ przesuniecia
miejsca posadowienia stupa. Oddzialywanie na siedliska mozna zmniejszyé przez
odpowiedni dobor lokalizacji stanowisk stlupéw na etapie opracowania projektu
budowlanego
Brak znaczacych oddziatywan zabudowy zagrodowej i drég w aspekcie réznorodnosci
biologicznej.
Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wplynie znaczaco na roznorodnos$¢ biologiczng. Prognozuje sie, ze lokalizowanie
rozproszonej zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie
miato charakter incydentalny.
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Oddziatywanie na ludzi

W zwigzku z zaniepokojeniem na temat tego czy pola elektromagnetyczne zwigzane z
funkcjonowaniem napowietrznych linii elektroenergetycznych sag szkodliwe dla zdrowia i
zycia ludzi oraz czy moga by¢ przyczyng réznych chordb, zwiekszyta sie liczba badan i
publikacji analizujgcych tg kwestie. Bardzo istotng role w ocenie wynikéw tych prac
odgrywajg miedzynarodowe programy badawcze. Zasadnicze znaczenie ma tutaj
zapoczgtkowany w 1996 r. program Miedzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO)
zatytutowany ,Pola Elektromagnetyczne”. Program ten jest realizowany tak aby mozliwe
bylo wykorzystanie catej wiedzy dotychczas zgromadzonej dotyczacej oddziatywania pol
elektromagnetycznych na zdrowie. Aktualne informacje, dotyczace stanu prac WHO
mozna znalez¢ na stronach internetowych Organizacji.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy mozna stwierdzi¢, ze ryzyko zdrowotne, wynikajace z
ekspozycji ludnosci w sztucznych polach elektromagnetycznych w otoczeniu prawidtowo
zlokalizowanych i eksploatowanych linii jest tylko hipotetyczne lub w najgorszym
przypadku znikome.

Brak naukowych i medycznych doniesien pokazujgcych niekorzystne efekty zdrowotne
przy przebywaniu w polach o poziomach okre $lonych normami prawa.

Niemniej jednak ze spotecznego punktu widzenia przygotowanie inwestycji
elektroenergetycznych takich jak linie napowietrzne najwyzszych napiec, czesto wywotuje
konflikty spoteczne juz na etapie sporzadzania dokumentoéw planistycznych. Zazwyczaj
konflikt taki powstaje pomiedzy inwestorem linii elektroenergetycznej a czescig lokalnej
spotecznosci, pozostajacej w zasiegu oddziatywania inwestycji oraz inwestorem a
organizacjami ekologicznymi, wrazliwymi na wszelkie zmiany w $rodowisku
przyrodniczym. Do najczestszych przyczyn nalezy brak wkasciwych informacji, zbyt p6zne
przekazanie informacji mieszkancom, niewtasciwie prowadzone konsultacje na etapie
wprowadzania inwestycji do dokumentow planistycznych oraz procedury oceny
oddziatywania na srodowisko.

Dla omawianego przedsiewziecia, podstawowym  podiozem  konfliktu  jest
niedoinformowanie i niewiedza zwigzane z:

* potencjalnym wptywem na zdrowie i zycie ludzi mieszkajacych i pracujacych w
najblizszym otoczeniu linii, ktérzy mogg obawia¢ sie wysokiego poziomu halasu i
oddziatywania pola elektromagnetycznego na zdrowie;

e potencjalnym wplywem na komfort zycia ludzi, ktérzy moga obawia¢ sie pogorszenia
walorow krajobrazowych, zaktocen w odbiorze radia i telewizji, dokuczliwego hatasu

itp.

e potencjalnym wplywem na srodowisko przyrodnicze - ludzie moga obawia¢ sie
znaczacej degradacji krajobrazu, niszczeniem warstwy préchniczej gleby, niszczeniem
upraw, uzytkéw zielonych i innej szaty roslinnej, zabijania i odstraszania ptakow,
ptoszenia zwierzyny itp.,

» potencjalnym spadkiem wartosci posiadanych nieruchomosci.

Linie wysokich napie¢, projektowane i realizowane zgodnie ze wspélczesng wiedzg
techniczng i ograniczeniami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa i norm
technicznych, nie oddziatywajg na zdrowie ludzi, jakkolwiek, sama informacja o zamiarze
budowy linii 400kV, budzi strach ludzi przed nieznanym, nieufnos¢ do przepiséw prawa,
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nieufnos¢ do inwestora, przeswiadczenie o bardzo wysokiej (wrecz smiertelnej)
szkodliwosci oddziatywania, opér wywotany przeswiadczeniem, ze inwestor klamie i
oszukuje, kierujac sie checig zysku, kosztem miejscowych ludzi. W zakresie ludzkiej
psychiki oddziatywanie linii jest niewatpliwie duze.

Dlatego tez tak istotne sg skutecznie prowadzone na szerokg skale konsultacje
spoteczne. Inwestor na spotkaniach ze spotecznoscig lokalng powinien przedstawi¢ w
sposob uczciwy i przekonujacy (poparty badaniami naukowymi), kwestie potencjalnego
oddzialywania na zdrowie mieszkancow pola elektromagnetycznego i halasu,
wytwarzanego przez projektowang linie, jako ze to wiasnie te kwestie wzbudzajg
najwiekszy niepokdj wsrdd ludzi.

Inwestycje takie jak linie elektroenergetyczne nie stwarzajg podczas normalnej
eksploatacji znacznych zagrozen dla srodowiska. Z uwagi jednak na oddziatywania w
przypadku awarii lub wypadku, wskazana jest stata kontrola stanu technicznego tych
instalacji, jak rowniez opracowanie szczegotowych planéw usuwania skutkow awarii.

Mozna stwierdzi¢, ze w okresie realizacji inwestycji brak bedzie wiekszego trwatego
oddziatlywania na zdrowie ludzi. Potencjalny wpltyw na zdrowie ludzi, mieszkajgcych w
sagsiedztwie inwestycji zwigzany bedzie z emisjg zanieczyszczen do atmosfery fj.
spalinami, pylem pochodzacym ze srodkow transportu i pracujgcych na budowie maszyn
oraz emisjg hatasu. Bedg to jednak oddziatywania krotkotrwate i nie bedg miaty wplywu
na zdrowie ludzi w czasie budowy. Pracujgca linia elektroenergetyczna 400 kV bedzie
zrédlem emisji do srodowiska nastepujacych czynnikéw fizycznych:

+ pola elektrycznego,

+ pola magnetycznego,

« halasu,

«  zakidcen radioelektrycznych.
Teren wokét linii jest terenem ogoélnodostepnym. Dla tego typu terendw obowigzuje
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w s$rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z zapisami
zawartymi w tym rozporzadzeniu (zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia) dopuszczalny poziom
pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz nie powinien przekraczaé, w miejscach
dostepnych dla ludzi, wartosci granicznej:

« natezenie pola elektrycznego (E) - 10 kV/m,
« natezenie pola magnetycznego (H) - 60 A/m.
Dodatkowo, cytowane rozporzadzenie stanowi, ze na obszarach zabudowy
mieszkaniowej natezenie pola elektrycznego nie moze przekroczy¢ wartosci 1 kV/m.
Przyjmuje sie, ze pola o podanych wyzej poziomach nie oddziatujg niekorzystnie na
zaden z elementéw Srodowiska (rosliny, zwierzeta, wode i powietrze) w tym przede
wszystkim na ludzi, nie wykazujg przy tym zadnego dziatania kumulacyjnego Iub
synergicznego.
Na wartos¢ maksymalng oraz rozklad natezenia pola elektrycznego E w otoczeniu
urzadzen bedacych pod napieciem wplywajg nastepujgce parametry:
« napiecie robocze,
« odlegtos¢ od czesci bedacych pod napieciem.

Natezenie pola szybko maleje wraz ze wzrostem odlegto$ci od zrodia napiecia.
Natomiast elementy w poblizu urzadzen takie jak drzewa, metalowe ogrodzenia, obiekty
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budowlane wptywajg w istotny spos6b na rozktad natezenia pola elektrycznego E,
szczegOlnie w ich otoczeniu. Wplyw tych elementéw zmniejsza natezenie pola
elektrycznego lub je eliminuje. Okreslenie wplywu tych elementéw jest mozliwe na ogoét
jedynie na podstawie pomiarow wykonywanych w czasie pracy linii.

Na obszarze, na ktérym natezenie pola elektrycznego jest mniejsze niz 1 kV/m, nie ma
zadnych ograniczen w zagospodarowaniu terenu i obszar ten uwaza sie za catkowicie
bezpieczny dla ludzi. Na terenach, na ktérych natezenie pola elektrycznego przekracza
warto$é 1 kV/m obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych i innych budynkéw
z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi. Tereny na ktérych natezenie
pola elektrycznego jest wieksze niz 10 kV/m muszg zosta¢ zabezpieczone przed
dostepem ludzi.
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Zrédio :Ochrona $rodowiska przyrodniczego przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla
administracji samorzadowej
Ryc.13 Przyktadowe rozkilady pola elektrycznego w otoczeniu linii wysokiego napiecia
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Zrédlo :Ochrona $rodowiska przyrodniczego przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla
administracji samorzadowej

Ryc.14 Przyktadowe rozkiady pola magnetycznego w otoczeniu linii wysokiego napiecia

Wielkos¢ tych pol uzalezniona jest réwniez od wysokosci zastosowanych konstrukciji
wsporczych (stupbw) i przy zastosowaniu wyzszych stupow wartosci te malejg na ryc.
Przedstawiono rozktady pdl dla stupéw o wysokosciach 31 — 54 m.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska podaje jako warto$¢ graniczng natezenia sktadowej
magnetycznej H pola elektromagnetycznego o0 czestotliwosci 50 Hz  (pola
magnetycznego), dopuszczalng w sSrodowisku dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg oraz dla miejsc dostepnych dla ludnosci 60 A/m. Wartos¢ ta
dotyczy przestrzeni do 2 m nad powierzchnig ziemi lub inng powierzchnig, na ktérej mogg
przebywac ludzie. Pole magnetyczne w otoczeniu urzadzenia elektrycznego zalezy od
pradu, jaki przez to urzadzenie przeptywa. Wartos¢ maksymalna natezenia pola
magnetycznego Hmax W bezposrednim otoczeniu linii, wyznaczana zgodnie z przepisami
w/w Rozporzadzenia na wysokosci 2,0 m nad ziemig (tuz nad gtowg cziowieka o
przecietnym wzroscie). Wartosc¢ ta zalezy przede wszystkim od pradu w linii (I) oraz od
odlegtosci przewodow roboczych od ziemi (h).

Wykonano analizy komputerowe wartosci natezenia pola elektromagnetycznego wokot

linii. Celem analizy bylo wykazanie, czy w otoczeniu napowietrznej linii

elektroenergetycznej 400kV wystapi pole elektryczne i magnetyczne, ktérego poziomy

przekroczg wartosci dopuszczalne okreslone w Rozporzadzeniu.

Jedyng potencjalng ucigzliwoscig zwigzang z eksploatacjg planowanej do realizaciji
inwestycji jest fakt wystepowania pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez
przewody robocze linii. Pole to wystepowac bedzie w otoczeniu wybudowanej linii w
postaci dwoch sktadowych: pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H).

Przeprowadzone przyktadowe obliczenia wykazaty, ze przy maksymalnym
dopuszczalnym napieciu roboczym (420 kV) szacowane natezenie pola elektrycznego w
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otoczeniu planowanej do wybudowania linii nie przekroczy w zadnym miejscu 4,77 kV/m,
przy czym wartoS¢ ta moze wystgpiC wytacznie przy maksymalnym zwisie linii
(maksymalna temperatura przewodéw: +80°C) i w najbardziej niekorzystnych warunkach
ich pracy (U =420 kV).

Wyniki obliczen wskazaly rowniez, ze szacowana maksymalna wartos¢ natezenia pola
elektrycznego pod projektowang linia, przy wylagczonym jednym jej torze, nie przekroczy
wartosci 5,08 kv/m.

Przeprowadzone obliczenia wskazaly, ze w otoczeniu planowanej do wybudowania linii
szerokos¢ obszaru, w ktorym natezenie pola elektrycznego moze (w niektorych
sytuacjach) przekracza¢ wartos¢ 1 kV/m nie bedzie wieksza niz: 70 m (2 x 35 m od osi
linii).

Wyznaczajgac rozkiady natezenia pola magnetycznego w wyspecyfikowanych przekrojach
przyjeto, ze maksymalny (dopuszczalny) prad obcigzenia linii wynosi In.x = 2500 Al/faze
(maksymalny dopuszczalny prad obcigzenia linii z przewodami w postaci wigzki
tréjprzewodowej 3xAFL-8 350 mm?, przy dopuszczalnej temperaturze przewodéw +80°C).
Obliczenia wykonane dla takich zalozeh wskazujg, ze szacowane natezenie pola
magnetycznego pod analizowang linig nie przekroczy w zadnym miejscu (na wysokosci
2,0 m n. p. t.) wartosci 24,9 A/m.

Rozkiady natezenia pola magnetycznego przy wylgczonym jednym torze linii dla przeset
zlozonych ze stupéw typu EA33 PL - EA33 PL wskazujg, ze maksymalna wartosé
natezenia pola magnetycznego pod linig nie przekroczy wtedy 21,1 A/m.

Uzyskane rezultaty przyktadowej analizy obliczeniowej wskazuja, ze w zadnym miejscu
pod planowang do wybudowania linig, niezaleznie od wariantu realizacyjnego, natezenie
pola magnetycznego nie przekroczy, ustalonej w przepisach (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r.), wartosci dopuszczalnej dla miejsc dostepnych
dla ludzi (H = 60 A/m).

Art. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska okresla hatas jako dzwieki o czestotliwosci od 16
do 16 000 Hz. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku okresla dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, powodowany przez linie elektroenergetyczne:

- dla obszaréw ochrony uzdrowiskowej, terenéw szpitali, domow opieki, zabudowy
zwigzanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy — w porze dnia — 45 dB, w
porze nocy — 40 dB.

- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowe;j
oraz dla terendbw wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem — w porze dnia —
50 dB, w porze nocy — 45 dB.

Dla terenéw rolnych i lesSnych hatas nie jest normowany.

Rozporzadzenie ustala takze nastepujgce wskazniki: Lpwn (pOziom dzienno-wieczorowo-
nocny) oraz Ly (poziom dilugookresowy), ktére majg zastosowanie do prowadzenia
dilugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hatasem. Dopuszczalne wartosci tych
wskaznikdw dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, jako zrodet hatlasu
zestawiono w tabeli.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez linie
elektroenergetyczne wyra zone wska znikami L pwy | Ly, Ktore to wska zniki maj g
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zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony przed
hatasem - zat acznik (tabela 1) do rozporz adzenia Ministra Srodowiska

Dopuszczalny diugotrwaty sredni poziom dzwieku A w dB
Lp. Rodzaj terenu

|—DWN LN
przedziat czasu odniesienia przedziat czasu odniesienia
rowny wszystkim dobom w roku | réwny wszystkim porom nocy

a. Strefa ochronna ,A” uzdrowiska

1 b. Tereny szpitali, doméw opieki spotecznej

C. Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub 45 dB 40 d B
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i

zamieszkania zbiorowego 50 d B 45 d B

2 b. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

C. Tereny mieszkaniowo-ustugowe

d. Tereny w strefie $rédmiejskiej miast powyzej
100 tys. mieszkancow”

Objasnienia:
D strefa $rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg

obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie
mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg
zabudowg mieszkaniowa z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Zrodlem hatasu (szumu akustycznego), wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne
wysokiego napiecia sa;

« ulot z elementow przewodzacych linii znajdujacych sie pod napieciem (gtéwnie z

przewoddéw roboczych)
« wyfadowania powierzchniowe na elementach uktadu elektroizolacyjnego
(izolatorach).

Wielkos¢ tych zjawisk jest zalezna od rozwigzania konstrukcyjnego linii, jednak hatas
wywolywany ulotem, a takze jego zmiany w czasie, jest zalezny przede wszystkim od
warunkoéw atmosferycznych i rosnie wraz ze wzrostem wilgotnosci powietrza. Dlatego tez
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych — niewielki deszcz, mzawka, mgta, sadz,
poziom hatasu jest wyzszy.
Podczas dobrych warunkéw pogodowych linie elektroenergetyczne nie stwarzajq istotnej
ucigzliwosci akustycznej i w wiekszosci przypadku poziom hatasu wytwarzanego przez
linie jest porownywalny z ttem Srodowiska i wynosi od 28 dB do 35 dB.
Ulot jest zjawiskiem polegajacym na wytadowaniu elektrycznym do przestrzeni,
pojawiajagcym sie, gdy maksymalna warto$¢ natezenia pola elektrycznego na powierzchni
przewodu przekroczy wartos¢ krytyczng. W prawidlowo zaprojektowanej linii podczas
dobrych warunkoéw atmosferycznych (gdy przewody sg suche) zjawisko ulotu nie powinno
wystepowaé, bowiem maksymalne natezenie pola elektrycznego na powierzchni
przewodu wynosi najczesciej 15 — 17 kV/cm, podczas gdy natezenie krytyczne przy
ktorym zaczyna sie ulot wynosi okoto 19 — 20 kV/cm.
Podczas ztych warunkéw atmosferycznych (duza wilgotnos¢, srednio intensywny
opad, sadz) natezenie krytyczne spada nawet do wartosci 10 — 12 kV/cm. Powoduje to
powstawanie intensywnego zjawiska ulotu , ktory sporadycznie moze pojawi¢ sie takze
podczas dobrych warunkdéw atmosferycznych, w wyniku wystepowania nierdbwnomiernosci
powierzchni przewoddéw roboczych (wystepujace ostrza - koncowki elementow splotu
drutow) lub osprzetu liniowego, spowodowanych np. zabrudzeniem lub zadrapaniem.
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Hatas napowietrznych linii wysokiego napiecia zdeterminowany jest zjawiskami
ulotowymi, ktorych intensywnos¢, przy okreslonych parametrach linii, zalezy wytgacznie od
warunkéw atmosferycznych, ktérych uwzglednienie przy obliczeniowej identyfikacji
poziomu hatasu linii jest trudne.

W trakcie prowadzenia rob6t beda wystepowaly ucigzliwosci spowodowane pracg
maszyn, wytwarzana emisja pylowo — gazowa, pylenie z drdg i placéw budowy to jednak
beda to oddziatywania chwilowe, krotkotrwate.

W zakresie emisji pél elektromagnetycznych nie wystgpi negatywne oddzialywanie na
zdrowie i zycie ludzi na etapie budowy.

Na etapie eksploatacji najwieksze oddziatywanie inwestycji ha zdrowie i zycie ludzi moze
by¢ zwigzane z emisjg pola elektromagnetycznego (skladowa elektryczna i magnetyczna),
hatasu (w tym szumoéw akustycznych) oraz zakt6cen radioelektrycznych.

Oddziatywania te réwniez nie bedg przekraczaly dopuszczalnych norm i nie wykazujg
cech szkodliwych dla zycia i zdrowia ludzi. Przekroczenie dopuszczalnej wartosci
natezenia pola elektrycznego (1 kV/m) dla terendéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg nastepuje tylko dla budynkéw zlokalizowanych wewnatrz pasa
technologicznego linii o szeroko  $ci 70 m (2x35 m).

Rozklad natezenia pola elektrycznego
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Zrédio: Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Elk — granica RP.

Ryc.15 Natezenie pola elektrycznego dla stupéw o wysokosci 79 - 90 m i przewoddw
zawieszonych 13,4 m od powierzchni ziemi

Na terenie objetym ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Eilk — granica RP na terenie
gminy Sejny” nie wystepujg tereny przeznaczone pod zabudowe, w ramach Kktorej
mogtyby powsta¢ budynki mieszkalne Iub inne budynki z pomieszczeniami
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przeznaczonymi na staty pobyt ludzi ( powyzej 4 godzin na dobe), czasowy pobyt ludzi
trwa od 2 do 4 godzin.

Obnizenie wartosci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego mozna uzyskaé
poprzez zastosowania wysokich stupow.

W ,Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400kV Etk — granica RP na terenie gminy Sejny, w granicach
pasa technologicznego linii 400kV szerokosci 70m, ustalono zakaz budowy i eksploatacji
budynkéw z pomieszczeniami na staly pobyt ludzi (powyzej 4 godzin na dobe), a w
szczegolnosci budynkéw mieszkalnych. Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem
R oraz na wyznaczonych terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolem RM,
dopuszczono budowe nowych budynkéw gospodarstw rolniczych i zwigzanych z nimi
budynkéw mieszkalnych oraz odbudowe, rozbudowe, nadbudowe i przebudowe, a takze
zmiane sposobu uzytkowania istniejacych budynkow, celem polepszenia ich standardu
technicznego, uzytkowego i estetycznego, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze budynki
mieszkalne mozna lokalizowac¢ i uzytkowac tylko poza pasem technologicznym linii 400
kV, w odlegtosci nie mniejszej niz 35,0 m od osi linii 400 kV, zgodnie z przepisami
budowlanymi.

Przyjete parametry linii 400 kV i jej oddziatywanie w miejscach dostepnych dla ludzi,
wyrazone w dopuszczalnych wskaznikach, pozwala na bezpieczng lokalizacje budynkéw
mieszkalnych poza pasem technologicznym.

Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wplynie znaczaco na ludzi. Prognozuje sie, ze lokalizowanie rozproszonej zabudowy
zagrodowe] na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie miato charakter
incydentalny.

Zaktocenia radioelektryczne

Zgodnie z normg PN-77/E-05118 dopuszczalny poziom natezenia pola zakiocen mierzony
w warunkach eksploatacyjnych w odlegtosci 20 m od rzutu poziomego skrajnej czesci
urzadzenia bedacego pod napieciem nie powinien przy czestotliwosci 500 + 10 kHz
przekroczy¢ 57,5 dB (750 pv/m) przy wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80 % i
temperaturze nie nizszej 5°C. Wymaganie to ma na celu ograniczenie zaktécen do takiego
poziomu, przy ktorym jest mozliwe osiggniecie dobrego odbioru radiowego. Wymaganie to
jest zgodne z miedzynarodowymi zaleceniami CISPR.

W praktyce eksploatacyjnej iloSciowg ocene poziomu zakiocen radioelektrycznych
przeprowadza sie najczesciej na liniach, mierzac natezenie pola zaktocen, przy
czestotliwosci 0,5 MHz w odlegtosci 20 m od skrajnego przewodu linii.

Na podstawie doswiadczen przy projektowaniu podobnych linii 400 kV i pomiaréw
wykonywanych na linii pracujgcych mozna stwierdzi¢, ze poziom zakitécen od pracujacej
linii bedzie nizszy od dopuszczalnego poziomu 57,5 dB.

Oddzialywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wplynie na zakiécenia radioelektryczne. Zabudowa zagrodowa nie emituje zaktécen.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
W okresie budowy linii 400 kV ucigzliwosci bedg zwigzane z istniejagcym placem budowy i
jego zapleczem. Bedzie to zwigzane z nasileniem ruchu pojazdéw i transportem
materialtdbw budowlanych. Ma to jednoczesnie zwigzek z emisjg zanieczyszczen do
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atmosfery z pracujacego sprzetu na placu budowy i $rodkéw transportu. Emisja pytow
moze by¢ zwigzana z rozwiewaniem urobku wydobywanego podczas robét ziemnych.
Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne, a przy sprawnym prowadzeniu robét
nie bedzie to miato wiekszego wptywu na stan srodowiska.

W okresie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédtem zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego. Brak znacznych oddziatywan zabudowy zagrodowej i drog w
aspekcie powietrza.

Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wplynie na powietrze atmosferyczne. Prognozuje sie, ze lokalizowanie rozproszonej
zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie miato charakter
incydentalny.

Oddziatywanie na klimat akustyczny

W okresie budowy linii 400 kV bedzie miato miejsce emisja hatasu i wibracji. Wigze sie to
z pracg maszyn budowlanych i samochodow ciezarowych. Jednak przy prawidtowo i
sprawnie prowadzonych robotach oddziatywanie bedzie krotkotrwate i nie bedzie miato
wiekszego znaczenia dla srodowiska w okresie prowadzenia robot.

W zwigzku z tym najwieksza emisja hatasu (zwigzana z przygotowaniem terenu oraz
montazem) bedzie wystepowata punktowo i etapowo (odcinek po odcinku). Szacuje sie,
ze czas wykorzystania sprzetu na jedno stanowisko wyniesie okoto 20 motogodzin,
natomiast dlugos¢ odcinka, na ktorym jednoczesnie prowadzone bedg prace wyniesie
okoto 500 m. Prace montazowe beda odbywaty sie wylacznie w porze dziennej (06:00 —
22:00). W zwigzku z tym, halas na etapie realizacji bedzie najwiekszy w okolicy realizacji
stupow. W okresie eksploatacji, zrédiem hatasu emitowanego przez linie energetyczne
wysokiego napiecia sg: zjawisko ulotu i wyladowania powierzchniowe na elementach
uktadu elektroizolacyjnego. Poziom halasu wytwarzanego przez linie zalezy od ich
konstrukcji oraz od warunkow pogodowych. Poziom hatasu znacznie wzrasta podczas
niekorzystnych warunkéw pogodowych.

Wyniki przeprowadzonych obliczeh (Raport oddziatywania na srodowisko ...) wykazuja,
ze na granicy pasa technologicznego w odlegtosci 35 m od osi linii bedg dotrzymane
wartosci dopuszczalne hatasu dla pory dziennej wynoszace 50 dB oraz dla pory nocnej
wynoszgce 45 dB. W warunkach ztej pogody emisje hatasu do Srodowiska o poziomach
wyzszych niz dopuszczalne wystgpig na terenach lezacych w odlegtosciach mniejszych
niz 20 m od osi linii (pas pod linig 0 szerokosci ok. 40 m) w okolicach srodka przesta, przy
zatozeniu, ze odlegto$¢ przewoddw roboczych od ziemi wynosi 13,4 m;

Funkcjonowanie projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV nie bedzie powodowac
ucigzliwosci akustycznej przy najblizszej istniejacej zabudowie mieszkaniowe] lub
zagrodowe].

Brak znaczacych oddzialywah zabudowy zagrodowej i drog w aspekcie Kklimatu
akustycznego.
Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wplynie znaczaco na klimat akustyczny. Prognozuje sie, ze lokalizowanie rozproszonej
zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie miato charakter
incydentalny.
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Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe
Obecnos¢ zaplecza placu budowy linii 400 kV, pracujacego sprzetu moze sie wigzac z
zagrozeniami zwigzanymi z ewentualng awarig maszyn i urzgdzen i zwigzanych z tym
wyciekow paliwa czy oleju. Dlatego konieczna jest prawidtowa eksploatacja maszyn oraz
utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopusci¢ do przedostania sie
zanieczyszczen ropopochodnych poprzez grunt do wod gruntowych i wod
powierzchniowych.
Realizacja inwestycji nie powinna wplyng¢ na naturalne wahania zwierciadta wody
gruntowej ani nie spowoduje istotnych zmian w istniejagcym uktadzie odptywu wod
powierzchniowych.
Wykopy pod fundamenty stupdw, z uwagi na ich gtebokos¢ i odlegltos¢ pomiedzy
wykopami, nie narusza struktury wod podskornych.
Budowa linii nie spowoduje zanieczyszczenia znajdujgcych sie w poblizu rzek i rowéw.
Stanowiska bedg lokalizowane z dala od rzeki czy terendw podmokiych.
Mozna stwierdzi¢, iz planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
srodowisko gruntowo — wodne.
Linia energetyczna w okresie eksploatacji nie bedzie oddziatywata na srodowisko wodne.
W przypadku terendw utwardzonych w skifad s$ciekéw deszczowych mogg wchodzi¢
substancje ropopochodne: oleje, smary i resztki paliwa. Brak znacznych oddziatywan
zabudowy zagrodowej i drog na wody podziemne i powierzchniowe.
Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wptynie na wody podziemne i powierzchniowe. Prognozuje sie, ze lokalizowanie
rozproszonej zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie
miato charakter incydentalny.

Oddziatywanie na powierzchni e ziemiigleb e
W okresie prowadzenia robot budowlanych, na terenach realizacji inwestycji ulegnie
zniszczeniu warstwa préchnicza gleby, w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia zaplecza
placu budowy, placéw roboczych, placéw sktadowych, parkingéw, drog dojazdowych itp.
Ograniczenie zniszczenia gleby jest mozliwe poprzez zebranie warstwy préchniczej i tym
samym zachowanie jej. Zebrana warstwa préchnicza moze zostaé¢ uzyta do rekultywaciji
terenow rolniczych w kierunku przywrocenia poprzedniego uzytkowania.

Teren zajety pod stlupy zostanie praktycznie wylgczony z produkcji rolnej. Zwazywszy
jednak, ze dla jednego stupa bedzie to powierzchnia od 1 do 2 aréw, wylaczenia nie bedg
miaty wptywu na wielkos¢ produkciji.

Nie mozna wykluczy¢ powstania w czasie prowadzenia prac budowlanych awarii maszyn,
podczas ktorych moze dojs¢ do bezposredniego zanieczyszczenia gruntu olejami lub
substancjami ropopochodnymi. Zanieczyszczenie gruntu z tego powodu bedzie mialo
charakter incydentalny, lokalny, krotkotrwaly. Awarie takie nalezy traktowaé jako
incydentalne, o maltym prawdopodobienstwie wystapienia.

Reasumujgac mozna stwierdzi¢, ze budowa linii nie spowoduje negatywnych
zagrozen w odniesieniu gleby. Wielko$¢ potencjalnych skutkow bezposrednich mozna
ocenic¢ jako minimalne lub mate.

Poza terenem inwestycji (konstrukcji wsporczych) beda to oddziatywania krotkotrwate i
odwracalne.

W procesie budowy linii napowietrznej powstanie pewna ilos¢ odpaddéw, do ktérych
zaliczy¢ nalezy: przewody stalowo-aluminiowe, elementy stalowe stupéw, pottuczone
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izolatory, ziemia z wykopow pod fundamenty stupéw. Firmy wykonawcze majg wdrozone
specjalne procedury zwigzane z gromadzeniem i bezpieczng utylizacja odpadow
niebezpiecznych. Wszystkie odpady, jakie powstang w czasie robo6t budowlanych powinny
by¢ magazynowane selektywnie. Nadzor budowy kontroluje, aby w trakcie prac
budowlano-montazowych nie wystepowaly zjawiska ,dzikiego” sktadowania odpadéw. Z
uwagi na specyfike budowy Linii, kazde stanowisko stupa jest traktowane, jako ,lokalny”
plac budowy i po zakonczeniu prac montazowych teren wokot jest sprzatany.

W okresie eksploataciji linii 400 kV oddziatywanie na powierzchnie ziemi i glebe nie
bedzie praktycznie wystepowato. Dotyczy¢é ono moze w minimalnym stopniu prac
konserwacyjnych i koniecznosci dojazdu pod trase linii samochodami.

Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne.

Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wplynie znaczaco na powierzchnie ziemi i glebe. Prognozuje sie, ze lokalizowanie
rozproszonej zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie
miato charakter incydentalny.

Oddziatywanie na ro $linno $¢ i zwierz eta
Planowana linia energetyczna 400 kV bedzie przebiega¢ przez tereny uzytkowane
rolniczo i tereny lesne.
W trakcie realizacji inwestycji moze wystgpi¢ kolizja gtéwnie z drobnymi lasami,
zadrzewieniami srodpolnymi lub pojedynczymi drzewami. W miejscach kolizji ulegnie
zniszczeniu czes¢ naturalnych siedlisk oraz dewastacja siedlisk legowych ptakow i
drobnej fauny pdél uprawnych - gtéwnie w miejscach posadowienia stupéw.
Miejsca posadowienia stupow winny by¢ zlokalizowane na terenach mozliwie jak najmniej
kolidujgcych ze sSrodowiskiem zaleca sie, aby prace bylty prowadzone poza okresem
legowym ptakow (tj. od sierpnia do lutego). W przypadku niszczenia siedlisk gatunkow
objetych ochrong przyrody, nalezy uzyska¢ zezwolenie Generalnego lub Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska.
Bedzie to oddzialywanie bezposrednie i nieodwracalne, ale nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywato na rosliny i zwierzeta.
Z uwagi na zachowanie bezpiecznej odlegtosci od czesci linii bedgcych pod napieciem
konieczna jest wycinka drzew wzdtuz trasy linii. Dotyczy to zaréwno drzew pojedynczych
jak i drzew w kompleksach lesnych. Minimalne odlegtosci przewodow od koron drzew
okreslono w normie PN-EN 50341-3-22 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV” Czes$¢ 3-22: Zbiér normatywnych warunkow krajowych.
Normatywne warunki krajowe Polski” .
Na odcinkach trasy linii przechodzacych przez tereny lesne planuje sie zastosowanie
stupow tzw. nadlesnych, ktére wraz z tancuchami izolatorow w ksztalcie litery ,V”
umozliwiajg zawieszenie przewodow blizej konstrukcji stupa.
Sposéb przeprowadzenia linii przez tereny lesne, posadowienie stupoéw, mozliwe formy
kompensacji przyrodniczej, wymagajg uzgodnienia z wtasciwym Nadlesnictwem na etapie
opracowania projektu budowlanego. Nalezy przeanalizowa¢ takze mozliwosc i celowos¢
zastosowania na wybranych odcinkach tzw. stupow nadlesnych, ktére w znacznym
stopniu ograniczajg powierzchnie wycinki. Trzeba przy tym pamieta¢, ze wysokos¢ stupow
nadlesnych moze wynosi¢ 79, 88 czy 92 m. Zawieszone na takiej wysokosci przewody
mogq sta¢ sie przeszkodg dla ptakéw i konieczne bedzie zastosowanie odpowiedniego
oznakowania.
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Linia energetyczna w okresie eksploatacji (przewody, stupy) bedzie stanowita przeszkode,
o ktérag moga rozbija¢ sie ptaki. Potencjalne oddzialywanie tego typu inwestycji jest
wieksze w miejscu koncentracji ptakow i obszarach wykorzystywanych przez nie w trakcie
migraciji.

Bedzie to oddziatywanie bezposrednie.

Na podstawie wieloletnich badanh nie stwierdza sie niekorzystnego wptywu linii wysokiego
napiecia na kregowce takie jak ryby, ptazy, gady zyjace w otoczeniu linii ze wzgledu na
ekranizujgce dziatanie roslinnosci i wody. Badania réwniez nie wykazujg niekorzystnego
wptywu na zwierzeta hodowlane i uprawy. W zwigzku z tym nie ma przeszkod wypasu i
chowu bydta oraz prowadzenia upraw w poblizu linii 400kV. Badania naukowe nie
stwierdzajg negatywnego oddzialywania pél elektromagnetycznych na poziomach
przewidzianych normami prawa.

Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wptynie znaczaco na roslinnos¢ i zwierzeta. Prognozuje sie, ze lokalizowanie rozproszonej
zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie miato charakter
incydentalny.

Oddziatywanie na krajobraz
Powstate konstrukcje stupow oraz przewody linii 400 kV stanowig trwalg dominante w
krajobrazie, w pewnym stopniu moga oddziatywac¢ degradujaco na krajobraz w zaleznosci
od uksztattowania terenu i otoczenia.
Bedzie to oddziatywanie bezposrednie, dtugoterminowe i state.
Jest kwestig czasu aby konstrukcje wsporcze (stupy) staly sie stalym elementem
krajobrazu. W krajobrazie wiejskim linie elektroenergetyczne niskiego, s$redniego i
wysokiego napiecia oraz wieze telefonii komorkowej, stanowig juz element staty, znany i
powszechnie akceptowany, jako element krajobrazu kulturowego. W okresie prowadzenia
rob6t niekorzystne oddzialywanie na otaczajacy krajobraz bedzie miato tymczasowe
zaplecze budowy, z obecnoscig dodatkowego oznakowania robot jak tez z ogdlnym
nietadem i nieporzadkiem w okresie trwania prac — bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i
chwilowe
Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wptynie znaczaco na krajobraz. Prognozuje sie, ze lokalizowanie rozproszonej zabudowy
zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie miato charakter
incydentalny.

Oddziatywanie na zasoby naturalne
Surowce, ktére cziowiek czerpie ze $rodowiska przyrodniczego na swoje potrzeby
nazywajg sie zasobami naturalnymi ziemi. Zasoby te dzielg sie na nieorganiczne takie jak:
powietrze atmosferyczne, surowce mineralne, gleba, woda oraz organiczne tj. rosliny i
zZwierzeta.
Wplyw realizacji przedmiotowych inwestycji na stan zasobdw naturalnych gminy zostat
omowiony powyzej.
Oddziatywanie bedzie dtugoterminowe, stale i bezposrednie, ale nie bedzie to
oddzialywanie jednoznacznie negatywne.
Zabudowa zagrodowa i drogi nie bedg negatywnie oddziatywac na zasoby naturalne.
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Oddziatywanie na zabytki
W sasiedztwie projektowanych inwestycji w granicach opracowania nie wystepujg obiekty
zabytkowe objete ochrong konserwatorskg oraz obiekty wpisane do gminnej ewidenciji
zabytkow. Wystepujace stanowiska archeologiczne nalezy chroni¢ poprzez zakaz
prowadzenia wszelkich robot ziemnych bez zgody stuzb konserwatorskich a prace ziemne
nalezy poprzedzi¢ weryfikacyjnymi sondazowymi badaniami archelogicznymi w
uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi.

Brak dziatan na zabytki ze strony drég czy zabudowy zagrodowe;j.

Oddziatywanie na dobra materialne
Realizacja projektowanych inwestycji zwigzana jest z pracq ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz transportem ciezarowym na potrzeby budowy, co bedzie mialo istotny
wplyw na stan okolicznych drég. Drogi urzadzone oraz drogi gruntowe, ktorych
wykorzystanie bedzie konieczne w trakcie budowy moga ulec znacznemu zniszczeniu. Na
zakonczenie budowy, w ramach prowadzonej inwestycji, nieodzowna bedzie naprawa
drég.
Na okolicznych polach uprawnych nieunikniona bedzie ingerencja ciezkiego sprzetu
budowlanego i transportu ciezarowego na potrzeby budowy. Zajdzie koniecznosé
urzadzenia zaplecza budowy, planéw roboczych, miejsc skiadowania, itp. Zajdzie zatem
potrzeba czasowego zajecia gruntéw rolnych na potrzeby budowy. Wazne jest, by
dziatania te nie doprowadzity do zniszczenia upraw i trwalego zniszczenia warstwy
prochniczej gleby. Mogtoby to doprowadzi¢ do faktycznego wytgczenia gruntéw rolnych z
produkcji rolnej. Na zakonczenie budowy, w ramach prowadzonej inwestycji, nieodzowna
bedzie rekultywacja gruntéw rolnych, zgodnie z dotychczasowym uzytkowaniem
rolniczym, w uzgodnieniu z whascicielem. Przywrécenie uzytkowania rolniczego nie bedzie
mozliwe w miejscach lokalizacji stupow linii 400kV.
Wykonawca linii bedzie zobowigzany naprawi¢ zniszczone drogi, melioracje, ogrodzenia,
zrekultywowac grunty rolne itp. oraz zaptaci¢ odszkodowania za zniszczenia, ktérych nie
Realizacja projektowanych inwestycji zwigzana jest z pracg ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz transportem samochodowym, co moze mie¢ wplyw na stan drég —
ulegng one czesciowemu zniszczeniu.
Oddziatywanie to bedzie miato charakter srednioterminowy, bezposredni i odwracalny.
Zabudowa zagrodowa i drogi nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na dobra materialne.
W poblizu pasa technologicznego linii 400kV znajduje sie istniejgca zabudowa
zagrodowa. Ustalenia planu wykluczajg realizacje budynkéw mieszkalnych w pasie
technologicznym linii szerokosci 70m. Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R i
na terenach zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem RM - zaréwno w pasie
technologicznym, jak i poza nim - dopuszczalna jest realizacja budynkéw i budowli
gospodarstw rolniczych. Budynki mieszkalne moga byc¢ realizowane i uzytkowane tylko
poza pasem technologicznym. Ustalenia planu pozostawiaj q duza swobod e
inwestycyjn g w zakresie zagospodarowania gruntow rolnych na cel e rolnicze.

Oddziatywanie skumulowane
Oddziatywanie linii elektroenergetycznej z oddziatywaniami innych przedsiewzie¢ moze
wynikac gtéwnie z planéw inwestycyjnych w obszarze budowy linii badz z inwestycji juz
istniejgcych na danym obszarze. Do mozliwych inwestycji na analizowanym obszarze
nalezg lokalne drogi i sieci infrastruktury technicznej.
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W zwigzku z powyzszym wystgpig tu oddziatywania skumulowane. Dotyczy to zwtaszcza
hatasu oraz mozliwosci wystgpienia awarii.

Oddziatywanie na tereny obj ete ochron g prawn g

Projektowana linia 400kV na terenie gminy Sejny przebiega przez obszary prawnie
chronione na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Jest to Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Sejne nskie” w ktorym zakazy nie
dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego, a takim jest projektowana dwutorowa
napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV.

Z dostepnych materiatdw dotyczacych przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
wykonanej w 2012 r. w celu przygotowania raportu, OOS dla linii elektroenergetycznej
400 kV Eik — granica RP, wynika, ze w granicach przeprowadzonej inwentaryzacji nie
stwierdzono wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat bedacych pod ochrona.

Najbardziej niekorzystny wptyw projektowanej linii moze by¢ wywierany na ptaki. Jednak
na badanym terenie nie odnotowano miejsc istotnych jako zerowiska badz miejsca
odpoczynku w czasie migracji gatunkow tworzacych duze zgrupowania i zaliczajacych sie
do ptakéw o zwiekszonym ryzyku kolizji z liniami elektroenergetycznymi (tabedzie, gesi,
bocian bialy, zuraw, ptaki siewkowe). Zagrozenie nie wydaje sie by¢ znaczaco
negatywne. Niemniej jednak przewody linii mozna wyposazy¢ w dodatkowe elementy
ostrzegawcze i poprawiajgce widocznos¢, jako dziatania ograniczajgce ewentualne straty.

Nie bedzie oddziatywan projektowanej linii elektroenergetycznej na obszary i obiekty
NATURA 2000, poniewaz projektowana linia przebiega poza obszarem Natura 2000.
Wedlug opracowanego ,Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Etk — granica RP”
zarOwno ha etapie budowy, jak i eksploatacji nie bedzie oddziatywaniem znaczaco
negatywnym na siedliska ptakow oraz gatunkow roslin i siedlisk przyrodniczych, ani na
fragmentaryzacje obszar6w. Zabudowa zagrodowa i drogi nie bedg negatywnie
oddzialywaé na obszary prawnie chronione.

Oddziatywanie nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie
wplynie znaczaco na obszary chronione, szczegOlnie ze zabudowa jest wykluczona w
pasie szerokosci 100m od linii brzegowych rzek, znajdujgcych sie w Obszarze
Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Sejnenskie”. Prognozuje sie, iz lokalizowanie
rozproszonej zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie
miato charakter incydentalny.
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10. ROZWIAZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO, MOGACYCH BYC REZULTATEM PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU, W SZCZEGOLNOSCI NA CELE | PRZEDMIOTY OCHRONY
OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO SC TEGO OBSZARU

W ,Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV Eik — granica RP na terenie gminy Sejny”, w celu
ograniczenia negatywnych oddziatywan na sSrodowisko i zdrowie ludzi dokonano
nastepujgcych ustalen:

W granicach pasa technologicznego linii 400 kV szerokosci 70m, ustala sie nastepujgce
ograniczenia, dopuszczenia i wymagania w zagospodarowaniu terenu:

1) ustala sie zakaz budowy i eksploatacji budynkbw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na staty pobyt ludzi (powyzej 4 godzin/dobe), a w szczegolnosci
budynkéw mieszkalnych;

2) ustala sie zakaz realizacji budynkdéw i budowli o wysokosci wiekszej niz 5 m nie
zwigzanych z linig 400 kV;

3) ustala sie zakaz utrzymywania zieleni wysokiej;

4) zakaz, o ktorym mowa w punkcie 3, nie obowigzuje na terenach oznaczonych
symbolem ZL;

5) dopuszcza sie budowe, przebudowe, rozbudowe i eksploatacje drég oraz
urzgdzen infrastruktury technicznej, nie zwigzanych z linig 400 kV, zgodnie z
przepisami odrebnymi;

6) lokalizacja elementow linii nie moze naruszac bezpieczerstwa ruchu drogowego
na drogach wewnetrznych i publicznych zgodnie z przepisami o drogach
publicznych.

Ustala sie nastepujgce sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,

urz gdzania i u zytkowania terenow:

1) tereny, dla ktérych plan zmienia przeznaczenie, mogg by¢ wykorzystane w sposob
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem;

2) dopuszcza sie tymczasowe zajecie terendw objetych planem, na cele zwigzane z
budowg i eksploatacjg linii 400 kV;

3) po zakoriczeniu robét budowlanych, w czesci nie zajetej przez urzgdzenia linii 400kV,
ustala sie obowigzek bezzwlocznego przywrécenia terenu do stanu zgodnego z jego
dotychczasowym uzytkowaniem lub przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie;

4) w granicach pasa technologicznego linii 400 kV nalezy umozliwi¢ tymczasowy dostep
komunikacyjny w celu budowy, biezgcej eksploatacji i remontow urzgdzen
elektroenergetycznych.

Linia 400 kV winna spetnia é wymagania przepiséw odr ebnych.

Zastosowanie przepisow odrebnych do projektowania i realizacji linii 400kV, oznacza
miedzy innymi:
v' warto$¢ dopuszczalnego natezenia pola magnetycznego w miejscach dostepnych
dla ludzi nie moze przekroczy¢ 60A/m;
v' warto$¢ dopuszczalnego natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych
dla ludzi nie moze przekroczy¢ 10kV/m;
v warto§¢ dopuszczalnego natezenia pola elektrycznego w  miejscach
zamieszkiwania ludzi nie moze przekroczy¢ 1kV/m;
v' warto$¢ dopuszczalnego poziomu hatasu w miejscach zamieszkiwania ludzi nie
moze przekroczy¢ w nocy 40dB, w dzien 55dB.
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v ograniczenia w lokalizowaniu obiektéw budowlanych,

v ograniczenia w lokalizacji stupéw projektowanej linii 400 kV przy skrzyzowaniach z
drogami publicznymi:

v’ zakaz tworzenia hatd, nasypOw, sktadow itp., ktére mogtyby spowodowac zblizenie
sie do przewodéw linii na niedozwolong odlegtosé,

v’ zakaz wprowadzania nasadzen zieleni wysokiej bezposrednio pod linig i w
odlegtosci 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego,

v" nakaz zachowania minimalnej (13,4m) wysokosci zawieszenia dolnego skrajnego
przewodu linii nad powierzchnig ziemi,

v' ograniczenie do niezbednego minimum wycinki drzewostanu w pasie
technologicznym linii w niezbednym zakresie do budowy i prawidtowej eksploataciji
linii elektroenergetycznej 400 kV,

v w celu ochrony wod powierzchniowych, ciekdw wodnych i urzadzen
melioracyjnych, jak réwniez z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych
linii, odlegtos$¢ stupow linii 400 kV nie moze by¢ mniejsza niz:

- 10 m od krawedzi skarp ciekéw wodnych,
- 5 m od krawedzi skarp rowdw melioracji szczegotowej,

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan na srodowisko i zdrowie ludzi w niniejszej
,Prognozie oddziatywania na srodowisko” zaleca sie nastepujace dziatania:

zaleca sie, aby prace wykonywane ciezkim sprzetem w fazie realizacji inwestycji
prowadzone byly poza sezonem legowym ptakdw,

w przypadku koniecznosci prowadzenia prac w sezonie legowym niezbedny jest
nadzor ornitologiczny.

wskazane jest, aby konstrukcje wsporcze linii wysokiego napiecia nie byly
zlokalizowane na cennych siedliskach przyrodniczych,

wskazane jest, aby wycinka drzew i krzewéw odbywata sie poza sezonem
wegetacyjnym,

wskazane jest, aby konstrukcje wsporcze linii wysokiego napiecia nie byly
zlokalizowane na terenach rozrodczych ptazow,

zaleca sie, aby roboty budowlane na gruntach uzytkowanych rolniczo dostosowa¢ do
okresu wegetacji roslin,

zaleca sie, aby prace ziemne wykonywane byly w okresie niskich i srednich stanéw
wod gruntowych, a takze rygorystyczne przestrzeganie rezimu technologicznego
podczas wykonywania rowow w celu nie dopuszczenia do zanieczyszczenia wod
gruntowych oraz za ich posrednictwem wod powierzchniowych,

zaleca sie, aby prace ziemne prowadzone w poblizu drzew - drzewostandw
wykonywa¢ w sposéb niepowodujacy zagrozen dla systeméw korzeniowych i pni
drzew sgsiednich,

nalezy ograniczy¢ do minimum nieuzasadnione przejazdy ciezkiego sprzetu przez
tereny le$ne, hydrogeniczne i faki,

w miejscach, gdzie szczegdlnie intensywnie poruszat sie ciezki sprzet kotowy nalezy
dokonac spulchnienia gruntu,

nalezy chroni¢ warstwe préchniczg gleby, w celu pdézniejszego jej uzycia do
rekultywacji gruntéw w kierunku przywrécenia do uzytkowania rolniczego,

masy ziemne powstajgce w trakcie realizacji inwestycji w miare mozliwosci, po
zakonczeniu budowy nalezy wykorzysta¢ do zagospodarowania terenu,
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« nalezy zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w czasie budowy
I eksploatacji inwestycji, magazynowac je w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu miejscach oraz przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
ich odzysk i unieszkodliwianie,

11. ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIAZAN ZAWARTYCH wW
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH W YBORU ORAZ
OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZ ACEJ DO TEGO WYBORU ALBO
WYJASNIENIE BRAKU ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA
NAPOTKANYCH TRUDNO SCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY

Planowana dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV na terenie gminy
Sejny bedzie przechodzita gtdwnie przez tereny uzytkowane rolniczo. Na jej trasie
wystepujg rowniez lasy i drogi.

Na etapie opracowania ,Programu rozbudowy Krajowego Systemu Przesylowego w
zakresie pofaczenia Polska — Litwa”, na podstawie analizy wieloterytorialnej, zostat
dokonany wybér najkorzystniejszego wariantu przebiegu linii 400kV Etk — Granica RP
przez gminy Sejny, Punhsk, Szypliszki, Jeleniewo, Suwalki, miasto Suwatki, Bakatarzewo,
Olesko, Wieliczki, Etk. Dla poszczegoélnych odcinkow ustalonej trasy, w gminach sg
opracowywane dokumenty planistyczne. Nie ma mozliwosci zmiany trasy, a szczegodlnie
jej punktow na granicach gmin.

Realizacja linii 400kV w technologii napowietrznej ma nastepujgce zalety: minimalne, tylko
punktowe zajecie terenéw pod stupami, punktowa ingerencja w srodowisko przyrodnicze,
bezpieczne dla ludzi wartosci pola elektromagnetycznego, minimalny hatas tylko w
okresie ztej pogody (ulot), mozliwo$¢ uzytkowania rolniczego terendw bez ograniczen,
mozliwos¢ zachowania lasow pod linia.

Linia napowietrzna 400kV ma nastepujgce wady: znaczny wptyw na krajobraz, zakaz
realizacji budynkéw mieszkalnych w pasie technologicznym linii szerokosci 70m.
Realizacja linii 400kV w technologii kablowej, jako rozwigzanie alternatywne ma
nastepujace zalety: brak wystepowania pola elektrycznego i halasu, brak ingerencji w
krajobraz.

Linia kablowa 400kV ma nastepujgce wady: jest kilkukrotnie drozsza od linii
napowietrznej, emituje znaczace pole magnetyczne oraz ciepto, zajmuje na state, na calej
swej dtugosci pas terenu o szerokosci ok. 20 — 40 m, wykop pod budowe linii zdewastuje
powierzchnie ziemi uprawnej, uzytki zielone i wszelkie napotkane na trasie lasy,
zadrzewienia i siedliska przyrodnicze w pasie 0 szerokosci nie mniejszej niz 40m.

Pas terenu zajety pod wielotorowg linie kablowa, bedzie wylgczony z uzytkowania
rolniczego oraz spod zabudowy. Prace ziemne zwigzane z budowg linii kablowej
spowodujg trwate zmiany ekologiczne we wszystkich elementach $rodowiska
przyrodniczego, a w szczegolnosci w siedliskach chronionych w obszarze Natura 2000.
Aktualnie w Polsce nie ma zadnej linii kablowej 400 kV. Linie kablowe najwyzszych napie¢
buduje sie w Swiecie w sytuacjach absolutnie wyjgtkowych, na terenach silnie
zurbanizowanych, gdzie nie ma mozliwosci alternatywnych.
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Reasumujac mozna stwierdzi¢, iz zarowno aspekt techniczny i ekonomiczny oraz
niewatpliwe zniszczenie srodowiska przyrodniczego, powodujg koniecznos¢ odrzucenia

Lalternatywy kablowej”.
Tabela2. Poréwnanie pod wzgl edem oddziatywania na $rodowisko — linia napowietrzna a linia kablowa

Aspekt oceny

Linia napowietrzna

Linia kablowa

znaczny wplyw na krajobraz wiejski
i miejski - nawet najlzejsze,
najestetyczniejsze, najsmuklejsze
konstrukcje stupéw w krajobrazie
wiejskim sg elementami ,obcymi”,

wyrazny $lad ekologiczny (zmiana
struktury gleby) na calej dtugosci trasy
uktadu przesytowego w terenie wiejskim
(znaczne wykopy pod linie kablowa),
widoczne miejsca potgczen odcinkéw

krajobrazowy wyraznie widocznymi. kabla (ze wzgledéw transportowych i
montazowych nie dtuzszych niz 600 -
800 m) - studzienki kablowe, lub
ewentualne miejsca wprowadzania
powietrza chtodzacego do tuneli, stacje
koncowe z elementami napowietrznymi.
zajecie terenu i naturalnego zajecie terenu o szerokosci 20 - 40 m
siedliska roslinnego pod wzdtuz catej trasy linii kablowej,
fundamenty stupéw przecietnie zmiana struktury pierwotnej gleby w
okoto 100 m pod jeden stup, wykopach o szerokosci 20 - 40 m i
zajecie terenu tylko pod drogi gtebokosci co najmniej 1,5 m,
dojazdowe na czas budowy zmiana w terenie przeznaczonym do
ekologiczny fundamentéw i stupéw, aktualnie zabudowy i uprawowym,

stosowane technologie - metoda
wysokosciowa nie wymaga zajecia
terenu poza obrysem
fundamentow.

zmiana, czesto nieodwracalna, w
srodowisku np. wiekowego lasu,
zmiana w stosunkach wodnych, np.
zrodet, przebiegu strumieni, bagien,
pastwisk itp.,

zaktocenia we florze i faunie.

archeologiczny

koniecznos¢ przeprowadzenia
badan archeologicznych tylko w
ograniczonym zakresie, tzn. w
miejscach posadowienia
fundamentow stupéw wzdtuz trasy
linii napowietrznej przecietnie co
350 - 450 m.

koniecznos¢ przeprowadzenia badanh
archeologicznych wzdtuz catej trasy
linii kablowej.

tylko czesciowe ograniczenie
aktywnosci rolnej pod linia,
koniecznos¢ zapewnienia dostepu
tylko do stanowisk stupowych,
koniecznos¢ wydrzewienia wzdtuz

znaczne  ograniczenia  aktywnosci
rolnej nad linia,

koniecznos¢ dostepu wzdiluz calej
dtugosci trasy linii,

koniecznos¢ wydrzewienia wzdtuz

rolny. trasy linii trasy linii,
zajecie terenu pod miejsca potaczen
odcinkéw kabli,
wykopy w celu przeprowadzenia
napraw kabli.
w czasie zlej pogody (jesien, zima) w przypadku zastosowania tuneli
hatas od ewentualnych wytadowan kablowych, hatas od stacji
niezupetnych (ulot). chtodzacych kabli,
hatas i ryzyko zanieczyszczenia wody i gleby
zanieczyszczeni_ ewentualnymi  wyciekami  syciw
awody kablowych dla niektorych typdw kabli,

ryzyko zanieczyszczenia wody i gleby
ewentualnymi wyciekami oleju
chlodzacego diawiki.

oddziatywania
pola

elektryczneqo i

magnetyczneqo

koniecznos¢ sprawdzenia wartosci
wystepujacego wokoét linii pola
elektrycznego,

koniecznos¢ sprawdzenia wartosci
wystepujacego wokaét linii pola
magnetycznego.

koniecznos¢ sprawdzenia wartosci
wystepujacego  wokét  linii pola
magnetycznego.

Zrédto: Opracowanie na podstawie ,Prognoza oddziatywania na $rodowisko projektu programu rozbudowy
KSP w zakresie potaczenia Polska — Litwa, Warszawa, maj 2010 r., EPC S.A.
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W trakcie sporzadzania projektu ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej Eik — granica RP a terenie gminy
Sejny”, ustalono iz w pasie technologicznym linii 400kV szerokosci 70m znajduje sie
1,3543ha laséw, ktére wymagajg zmiany przeznaczenia na cele nielesne. Inwestor,
wspdlnie z projektantem linii podjgtl decyzje o zastosowaniu (wszedzie gdzie to jest
mozliwe), stupow nadlesnych, ktére pozwolg na zachowanie laséw i prowadzenie
dotychczasowej gospodarki lesnej. W wyniku dokonanych analiz przewidziano w planie
do zmiany przeznaczenia na potrzeby linii 400kV 0,5913ha laséw, co stanowi 0k.43,7%
areatu lesnego znajdujacego sie w pasie technologicznym.

W trakcie sporzadzania projektu ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Etk — granica RP a terenie gminy
Sejny” nie napotkano na trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki i luk we
wspotczesnej wiedzy, w celu dokonania oceny srodowiskowej pod wzgledem zagrozenia
powierzchni ziemi, roslin, zwierzat oraz krajobrazu wynikajacym z oddziatywania
projektowanego przedsiewziecia.

12. OPIS PRZEWIDYWANYCH METOD | CZESTOTLIWOSC MONITORINGU W
PRZYPADKU ZNACZACEGO WPLYWU NA SRODOWISKO, SPOWODOWANEGO
REALIZACJ A PLANU

W wyniku przeprowadzanych analiz stwierdzono, iz realizacja niniejszego przedsiewziecia
nie spowoduje znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym
obszary Natura 2000. Tym samym nie zaleca sie dzialan kompensujacych, a jedynie
dziatania fagodzace i urzadzenia zabezpieczajace.

Po zastosowaniu srodkow tagodzacych praktycznie zostanie wyeliminowane negatywne
oddziatywanie linii elektroenergetycznej na analizowane elementy abiotyczne. Pozostanie
tylko oddziatywanie zwigzane z hatasem, ktdrego przy pewnych okreslonych warunkach
pogodowych nie da sie wyeliminowa¢ oraz zwigzane z polem elektromagnetycznym, ktére
oddzialuje wytacznie na budynki zlokalizowane wewnatrz zalozonego przez inwestora
.pasa technologicznego” o szerokosci 70 m (2x35 m).

W przypadku oddziatywan na analizowane elementy biotyczne, zastosowanie Srodkow
tagodzacych powinno albo catkowicie je wyeliminowa¢ (oddziatywanie na siedliska
przyrodnicze i flore, gady, wiekszos¢ ssakow), albo zmniejszy¢ je do akceptowalnego
poziomu (bezkregowce, ptazy, ptaki, nietoperze).

Proponuje sie wykona¢ pomiary kontrolne pola elektrycznego i magnetycznego po
uruchomieniu inwestycji jednak nie jest to obligatoryjne.

Przed rozpoczeciem eksploatacji linii wysokiego napiecia inwestor zobowigzany jest do
przeprowadzania badan poziomu hatasu w srodowisku. Obowigzek taki naktada na
inwestora: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U.2008.25.15
art. 76, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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13. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczacymi udostepniania informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko projekt ,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Elk —
granica RP na terenie gminy Sejny” wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko.

W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko sporzadza
sie prognoze oddzialywania na srodowisko projektu ,Planu”, ktorej zakres i stopien
szczegOtowosci uzgadnia sie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku Wydziatem Spraw Terenowych w Suwaitkach i Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Sejnach.

Ustalenia "Planu” dotyczg gtéwnie przeznaczenia terenu pod przebieg linii 400 kV bedacej
czescig Krajowego Systemu Przesylowego w zakresie potgczen Polska — Litwa.

Celem opracowania ,Prognozy oddziatywania na srodowisko” ustalen ,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Eik — granica RP na terenie gminy Sejny” jest identyfikacja i
przewidywanie oddziatywania realizacji tych ustalen na zdrowie ludzi oraz na srodowisko
biogeograficzne, w tym na obszary chronione — NATURA 2000.

Z uwagi na szczegOlny charakter oddziatywania obiektéw elektroenergetycznych
najwyzszych napie¢ postuzono sie metoda opisowa, obejmujacq przedstawienie wptywu,
a nastepnie ocene stopnia i zakresu oddziatywania na srodowisko inwestycji na réznych
etapach ich realizaciji.

Teren przeznaczony pod projektowang linie elektroenergetyczng 400 kV przebiega przez
pétnocng czes$¢ gminy, na odcinku nie przekraczajgcym 2 km.

Teren w granicach opracowania jest dos¢ zréznicowany pod wzgledem rzezby.
Dominujacg jednostkg geomorfologiczng jest wysoczyzna morenowa o uksztattowaniu
pagérkowatym i falistym z obnizeniami czesto podmoktymi.

Utwory powierzchniowe gminy zwigzane sg ze zlodowaceniem baltyckim i akumulacjg
holocenhska. Na przedmiotowym ternie sg to piaski i gliny zwalowe strefy moreny. Grunty
wytworzone na tych utworach sg gruntami nosnymi i nie stanowig ograniczenia dla
projektowania urbanistycznego.

W obnizeniach terenowych wystepujg osady holocenskie — drobne piaski, muty, miejscami
torfy.

Pod wzgledem hydrologicznym obszar gminy Sejny nalezy do zlewni rzeki Marychy
bedacej doptywem rzeki Niemen. Analizowany obszar potozony jest w niedalekim
sgsiedztwie jez. Gatadus.

Badany teren to obszar wysoczyznowy o niecigglym zwierciadle wody gruntowej.
Zbudowany gtéwnie z utworéw trudnoprzepuszczalnych (gliny, ity, pyty).

W pokrywie glebowej obszaru planu dominujg gleby brunatne wiasciwe. Nalezg do
kompleksu zytnio — ziemniaczanego stabego i dobrego oraz do kompleksu zytnio —
lubinowego. Wieksza czes¢ terenu to grunty rolne nalezace do V oraz IVb i IVa klasy
bonitacyjnej oraz niewielki fragment klasy VI.

Wystepujace w najblizszym sasiedztwie terenu opracowania lasy w niewielkich ilosciach
to gtobwnie lasy prywatne — lasy na siedlisku boru swiezego i boru mieszanego swiezego.

49



PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
DUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ400kV Efk — granica RP na terenie GMINY SEJNY

Analizowany obszar z uwagi na miejscowe uwarunkowania fizjograficzne jest mato
zroznicowany pod wzgledem warunkéw topoklimatycznych tj. temperatury powietrza,
wilgotnosci wzglednej, kierunkow i sity wiatru.
Brak realizacji projektowanego dokumentu (,0pcja zero”) nie wptynie na zmiane obecnego
stanu srodowiska, tereny te pozostang w dotychczasowym uzytkowaniu. Jednak
zaniechanie realizaciji linii 400 kV bedzie oznaczato pozostawienie duzego regionu Polski
bez dostatecznego zabezpieczenia w dostawy energii elektryczne;.
Stopieh wrazliwosci i odpornosci poszczegdllnych biocenoz na antropopresije jest bardzo
rézny. Najbardziej podatne na degradacje sg biocenozy tgkowe i wodne. Bardziej odporne
jest trudniej przepuszczalne podioze gliniaste i stosunkowo gleboko zalegajagca woda
gruntowa na terenach wysoczyznowych.
Teren objety ,Planem” to gtownie pola uprawne, tgki czesto podmokie zatorfione,
pastwiska i fragmenty laséw, oraz zadrzewienia i zakrzaczenia przydrozne i srédpolne.
Na terenie projektowanego przebiegu linii 400 kV nie wystepujg budynki mieszkalne,
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi, tereny przeznaczone
pod zabudowe mieszkaniowg ani tereny zabudowane. Caly teren polozony jest w
Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Sejnenskie”. Obszar Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie oddalony jest 0 50 m w kierunku potudniowym.
Gtéwnym celem utworzenia sieci ekologicznej NATURA 2000 jest objecie okreslonych
obszaréw ochrong prawng o statusach dostosowanych do wymogéw Dyrektywy Ptasiej
2009/147/WE i Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Realizacja ustalen ,Planu” nie bedzie
miata bezposredniego negatywnego oddziatywania na cel i przedmiot ochrony Obszaréw
NATURA 2000 ani na ich fragmentaryzacje.
Projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko wymagane jest opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko.
Realizacja ustaleh ,Planu” niesie za sobg problemy dotyczace ochrony srodowiska oraz
zdrowia i zycia ludzi, a mianowicie:

» ingerencja w krajobraz,

« mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych,

« mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i gruntu,

« mozliwosc¢ zniszczenia warstwy prochniczej gleby,

« mozliwos¢ zniszczenia istniejacych zadrzewien i terendw lesnych,

« wzrost emisji hatasu, wibracji oraz oddziatywania pola elektromagnetycznego,

» wzrost emisji zanieczyszczen do atmosfery,

« mozliwos¢ zakiécen w funkcjonowaniu powigzan przyrodniczych oraz obszaréw

NATURA 2000.

Przy sporzadzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy
linii elektroenergetycznej 400 kV Elk — granica RP na terenie gminy Sejny mialy
zastosowanie cele ochrony srodowiska okreslone w aktach prawnych ustanowionych na
szczeblu miedzynarodowym, wspolnotowym, krajowym, a mianowicie:
« utrzymanie norm odnosnie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

okreslonych w przepisach szczegolnych,
« dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska w  odniesieniu do pola

elektromagnetycznego,
« ochrona terendw cennych przyrodniczo, w tym obszaréw objetych ochrong prawna,
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« ochrona terenéw zabudowy mieszkaniowej,
« ochrona krajobrazu.
Powyzsze cele zostaly uwzglednione przy opracowywaniu ,Planu”.

Oddziatywania na srodowisko dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
beda nastepujace:

Oddzialywania pozytywne zwigzane sg ze stworzeniem warunkéw do wypetnienia
celow rozwojowych dla regionu. Planowana rozbudowa sieci przesylowej
przyczyni sie do wdrozenia regionalnych i krajowych strategii w zakresie
mozliwosci przylaczenia odnawialnych zrédet energii.

Oddzialywania negatywne zwigzane sg z okresem prowadzenia robét
budowlanych, gdzie bedzie miato miejsce nasilenie emisji hatasu, spalin i pytow
pochodzacych z pracujgcego sprzetu na placu budowy.

Negatywnym aspektem jest réwniez konieczno$¢ wprowadzenia trwatych zmian w
krajobrazie. Kazda powstajgca linia energetyczna stwarza pewne zagrozenia dla
ptakéw. W okresie eksploatacji inwestycji bedzie miata miejsce stata emisja pdl
elektromagnetycznych na calym przebiegu linii napowietrznej oraz hatasu.
Ponadto bedzie miata miejsce wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z budowg
linii. W miejscu przeznaczonym pod budowe stupow nastgpi trwate zajecie terenu i
zniszczenie warstwy glebowe;.

Oddzialywania bezposrednie zwigzane sg z zajeciem i przeksztatceniem terenu
pod budowe stupow nosnych, wycinkg drzew i krzewdéw, emisjg pytow, spalin,
hatasu podczas budowy linii oraz emisjg pél elektromagnetycznych i hatasu w
okresie uzytkowania.

Oddziatywania posrednie moga by¢ zwigzane z oddzialywaniem na wody
podziemne oraz powierzchniowe poprzez doptywy wédd gruntowych, w przypadku
wystgpienia sytuacji awaryjnej, czy zniszczenia gruntu lub awarii maszyn czy
innych urzadzen zwigzanych z wyciekiem oleju czy paliwa na etapie budowy.
Ponadto zwigzane bedg z oddziatywaniem linii wysokiego napiecia na ptaki,
poprzez stworzenie zagrozenia i utrudnienia przelotow.

Oddziatywania krétkotrwate — chwilowe bedzie miato miejsce w okresie realizacji
inwestycji. Dotyczy to funkcjonowania zaplecza budowy. Oddziatywania bedg
zwigzane z emisja hatasu, pytow, spalin pochodzacych ze $rodkéw transportu i
pracujacych maszyn. Moze nastgpi¢ czesciowe zniszczenie roslinnosci w miejscu
przejazdow i prowadzenia prac montazowych, ktére w okresie wegetacyjnym
Zostanie przywrocone do stanu pierwotnego.

Oddzialywania diugotrwate — dlugookresowe bedg zwigzane z oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego oraz z emitowanym hatasem.

Oddzialywania nieodwracalne majg zwigzek z trwalym przeksztalceniem form
uksztattowania terenu oraz z konieczng wycinkg drzew i zmiang krajobrazu.
Oddzialywania odwracalne beda zwigzane z obecnoscig zaplecza budowy, ktére
po zakonczeniu inwestycji przestanie funkcjonowac, podobnie jak wszelkie
oddzialywania z nimi zwigzane.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na Srodowisko i zdrowie ludzi
przedmiotowej inwestycji w projekcie ,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej na powietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Etk —
granica RP na terenie gminy Sejny” zapisano szereg ustalen majacych na uwadze:
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« najmniejsze z mozliwych ingerencji w tereny aktywne biologicznie,

- mozliwie minimalng ingerencje w tereny lesne,

» wyznaczenie pasa technologicznego linii szerokosci 70 m, w ktérym mogg by¢
przekraczane dopuszczalne w normach wartosci natezenia pola
elektromagnetycznego lub poziomu halasu dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg w rozumieniu przepiséw szczegolnych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko w niniejszej ,Prognozie”

zaleca sie miedzy innymi:

« aby prace byly prowadzone poza okresem legowym ptakéw, w przypadku niszczenia
siedlisk gatunkéw objetych ochrong przyrody nalezy uzyska¢ zezwolenie Generalnego
lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

« wykonanie prac ziemnych w okresie niskich i srednich stanéw wod gruntowych,

- zebranie warstwy préchniczej gleby i zachowanie w celu rekultywacji gruntéw rolnych,

« zagospodarowanie odpadéw powstatych w wyniku konserwacji linii przez
wyspecjalizowane firmy posiadajgce stosowne zezwolenie.

Alternatywa dla budowy linii napowietrznej jest linia kablowa — prowadzona pod ziemig na
gtebokosci ok. 1,5m. Linia kablowa nie ingeruje w krajobraz. Kable emitujg pole
magnetyczne i ciepto. Pas terenu zajety pod wielotorowg linie kablowg jest praktycznie
wylgczony z uzytkowania rolniczego. Prace ziemne zwigzane z budowg linii kablowej
powodujg trwate zmiany ekologiczne na catej diugosci linii a w szczeg6lnosci w obszarze
Natura 2000.

Linie napowietrzne wysokich napie¢ zajmujg jedynie tereny pod stupami a dzieki
odpowiedniemu ich rozmieszczeniu i dobranej wysokosci mogg emitowaC pole
elektromagnetyczne o niskich wartosciach i malym zasiegu. Rozwigzanie to chroni
siedliska przyrodnicze. Wada jest ich niekorzystny wptyw na krajobraz.

Aspekty techniczne i ekonomiczne oraz niewatpliwe zniszczenia srodowiskowe powodujg
koniecznos¢ odrzucenia technologii kablowej linii 400kV.

W pasie technologicznym linii 400kV znajduje sie 1,3543 ha laséw, zagrozonych wycinka.
Inwestor, wspolnie z projektantem linii podjat decyzje o zastosowaniu (wszedzie gdzie to
jest mozliwe), stupow nadle$nych, ktére pozwolg na zachowanie laséw i prowadzenie
dotychczasowej gospodarki lesnej. W wyniku dokonanych analiz przewidziano w planie
do zmiany przeznaczenia na potrzeby linii 400 kV 0k.43,7% areatu leSnego znajdujgcego
sie w pasie technologicznym.

W poblizu pasa technologicznego linii 400kV znajduje sie istniejgca zabudowa
zagrodowa. Ustalenia planu wykluczajg realizacje budynkéw mieszkalnych w pasie
technologicznym linii szerokosci 70m. Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R i
na terenach zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem RM - zarébwno w pasie
technologicznym, jak i poza nim - dopuszczalna jest realizacja budynkdéw i budowli
gospodarstw rolniczych. Budynki mieszkalne moga byc¢ realizowane i uzytkowane tylko
poza pasem technologicznym. Ustalenia planu pozostawiaj q duza swobod e
inwestycyjn q w zakresie zagospodarowania gruntow rolnych na cel e rolnicze.

Prognozuje sie, ze lokalizowanie rozproszonej zabudowy zagrodowej na terenach
rolniczych w poblizu linii 400kV bedzie miato charakter incydentalny. Zatem oddziatywanie
nowej zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolniczych, nie wptynie znaczaco
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na roznorodnos¢ biologiczna, ludzi, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, wody
podziemne i powierzchniowe, powierzchnie ziemi i glebe, roslinnosc¢ i zwierzeta, krajobraz,
zasoby naturalne zabytki, dobra materialne i tereny objete ochrong prawng Nie wystgpi
oddziatywanie skumulowane.

Organ sporzadzajacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub jego
zmiany) — Wojt — zobowigzany jest przynajmniej raz w czasie kadencji Rady Gminy do
przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutkow
realizacji postanowien projektowanego dokumentu.

Po zakohczeniu etapu inwestycyjnego wskazane jest przeprowadzenie monitoringu
rzeczywistego poziomu hatasu w srodowisku oraz rzeczywiste pomiary oddziatywania
pola elektrycznego i magnetycznego na srodowisko.

Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko wystgpi po stronie Republiki Litewskiej tylko
w 70 m pasie technologicznym - tak same jak w projektowanej linii od strony Litwy.
Zabudowa zagrodowa i lokalne drogi sg neutralne dla srodowiska i nie bedg negatywnie
oddziatywac¢ na ktérakolwiek z jego sktadowych.

Opracowala
Alicja Jaworowska - Jurewicz
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